Uchwala Nr XLI/570/2009
Rady Miasta Siedlce
Zz dnia 24 kwietnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
zawartego pomiedzy ulicami: Putaskiego, Florianskg, Sienkiewicza i Kilinskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pdz. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.), w zwigzku
z uchwata nr VI/38/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie przystgpienia
do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego
pomiedzy ulicami: Putaskiego, Florianska, Sienkiewicza i Kilinskiego Rada Miasta Siedlce uchwala
co nastepuje:

Rozdziat 1
Ustalenia ogoélne

§1
1. Po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Miasta Siedlce, uchwalonego Uchwatg Nr XXXIX/620/2005 Rady Miasta Siedlce
z dnia 24 listopada 2005 r., uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru zawartego pomiedzy ulicami: Pufaskiego, Florianska, Sienkiewicza i Kilinskiego
w Siedlcach, zwany dalej planem, rozstrzygajac jednoczesnie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wiasnych gminy oraz o zasadach ich
finansowania, zgodnie z ustawg o finansach publicznych.
2. Plan obejmuje obszar, ktérego granice wyznaczaja:
1) od pdtnocy: 0$ ulicy Putaskiego;
2) od wschodu: 0$ ulicy Florianskiej;
3) od potudnia: 0§ ulicy Sienkiewicza;
4) od zachodu: 0$ ulicy Kilinskiego i pdtnocno-wschodnia linia rozgraniczajgca Placu
Tysigclecia.
3. Granice obszaru planu, o ktorych mowa w ust. 2 zawiera rysunek sporzadzony w skali 1:500,
stanowiacy zafgcznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwaty.
4. Zalacznikami do uchwaly sa:
1) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowigce zatgcznik nr 2,
2) rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowigce zatgcznik nr 3;
5. W planie okresla sie:
1) przeznaczenie terendw oraz linie rozgraniczajgce tereny o roznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego;
3) zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow;
5) wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajgcych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepisow;



8) szczegdtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem
miejscowym;

9) granice obszaréw rehabilitacji istniejgcej zabudowy;

10) szczegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;

11)zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej;

12) sposdb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terendéw;

13) stawki procentowe, na podstawie ktdrych ustala sie optate, o ktdrej mowa w art. 36 ust. 4.
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

6. W planie nie okresla sie, jako nie dotyczacych obszaru objetego planem:

1) zasad ochrony débr kultury wspétczesnej;

2) granic obszarow wymagdajgcych przeprowadzenia scalen i podziatu nieruchomosci objetych
planem miejscowym;

3) granic obszaréw rehabilitacji istniejgcej infrastruktury technicznej,

4) granic obszaréw wymagajacych przeksztatcen lub rekultywaciji,

5) granic terenéw pod budowe obiektéw handlowych, o ktérych mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

6) granic terenéw rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenéw stuzacych organizacji imprez
masowych;

7) granic pomnikdw zagtady oraz ich stref ochronnych, a takze ograniczen dotyczacych
prowadzenia na ich terenie dziatalnos$ci gospodarczej, okreSlone w ustawie z dnia 7 maja
1999 r. o ochronie terendw bylych hitlerowskich obozéw zagtady.

§2
Ilekro¢ w dalszych przepisach uchwaty jest mowa o:

1) dziakce - nalezy przez to rozumiec dziatke ewidencyjng;

2) dziatce budowlanej - stosownie do przepisow ustawy, nalezy przez to rozumiec
nieruchomo$¢ gruntowg lub dziatke gruntu, ktérej wielko$é, cechy geometryczne, dostep
do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzadzenia infrastruktury technicznej spetniaja
wymogi realizacji obiektéw budowlanych wynikajgce z odrebnych przepiséw i aktéw prawa
miejscowego;

3) inwestycji celu publicznego - stosownie do przepisow ustawy, nalezy przez to rozumiec
dziatania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewddzkim
i krajowym), stanowigce realizacje celéw publicznych, o ktérych mowa w art. 6 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.
2603, z p6z. zm.);

4) kiosku - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany o funkcji handlowej lub ustugowej,
wysokosci nie przekraczajgcej jednej kondygnacji naziemnej czyli 3,0m i powierzchni
uzytkowej do 20 m?;

5) minimalnym wskazniku powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to
rozumie¢ najmniejszg dopuszczalng na terenie wtasnym inwestycji powierzchnie, o ktorej
mowa w pkt 12, wyrazong w procentach;

6) modernizacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane prowadzone w budynkach
istniejgcych, nie bedace przebudowg, rozbudowg Ilub nadbudowg, prowadzace do
podniesienia standardu i funkcjonalnosci budynkow;



7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumiec linie ograniczajgcg obszar,
na ktérym dopuszcza sie wznoszenie budynkdw oraz okreslonych w ustaleniach planu
rodzajow budowli naziemnych nie bedacych liniami przesytowymi i sieciami uzbrojenia
terenu;

8) nieruchomosci - stosownie do przepiséw odrebnych, nalezy przez to rozumie¢ czesc¢
powierzchni ziemskiej stanowigcg odrebny przedmiot wiasnosci (grunt), jak rowniez
budynki trwale z gruntem zwigzane lub czesci takich budynkéw, jezeli na mocy przepiséw
szczegolnych stanowig odrebny od gruntu przedmiot wiasnosci;

9) obowigzujacej linii zabudowy - nalezy przez to rozumiec linie, na ktdrej musi stangc
$ciana frontowa okreslonych w ustaleniach planu rodzajéw budynkéw i budowli naziemnych
nie bedgcych liniami przesytowymi i sieciami uzbrojenia terenu;

10)obszarze planu - nalezy przez to rozumieC obszar objety planem w granicach
przedstawionych na rysunku planu;

11) obszarze przestrzeni publicznej - stosownie do przepiséw ustawy, nalezy przez to
rozumieC obszar o szczegdlnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkafncéw, poprawy
jakosci ich zycia i sprzyjajacy nawigzywaniu kontaktéw spotecznych ze wzgledu na jego
potozenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, okreslony w studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy;

12) powierzchni biologicznie czynnej - stosownie do przepisow odrebnych, nalezy przez to
rozumie¢ grunt rodzimy oraz wode powierzchniowg na terenie dziatki budowlanej, a takze
50% sumy powierzchni tarasdw i stropodachéw, o powierzchni nie mniejszej niz 10 m?,
urzadzonych jako state trawniki lub kwietniki na podtozu zapewniajagcym ich naturalng
wegetacje;

13) przebudowie - stosownie do przepisdbw odrebnych, nalezy przez to rozumie¢ roboty
budowlane prowadzone w budynkach istniejgcych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana
parametréw technicznych lub uzytkowych, za wyjatkiem parametrow charakterystycznych
jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosé, szerokoS¢ badz liczba
kondygnacji obiektu budowlanego;

14) przepisach szczegoinych lub odrebnych - nalezy przez to rozumiec inne przepisy poza
ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

15) przeznaczeniu terenu lub obiektu - nalezy przez to rozumiec kategorie przeznaczenia
terenu, w tym mieszczace sie w danym przeznaczeniu funkcje obiektu, ktére sg
dopuszczone na danym terenie lub w obiekcie;

16) reklamie - nalezy przez to rozumie¢ grafike umieszczang na materialnym podtozu lub
forme przestrzenng niosgcg przekaz informacyjno-reklamowy;

17) reklamie remontowej — nalezy przez to rozumie¢ reklame na siatce okrywajgcej
rusztowanie budowlane;

18) szyldzie reklamowym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaj szyldu, umieszczanego nad
witryng lub wejsciem do lokalu/miejsca prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,
zawierajgcego grafike informacyjno-reklamowg, okresSlajagcg nazwe i charakter prowadzonej
dziatalnosci;

19) terenach publicznych — nalezy przez to rozumie¢ tereny ulic publicznych, w tym obszary
przestrzeni publicznej, o ktérych mowa w pkt 11;

20) terenie - nalezy przez to rozumie¢ fragment obszaru planu o okreslonym przeznaczeniu
i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi
i 0znaczony symbolem cyfrowym i literowym;

21) terenie wlasnym kazdej inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ dziatke lub zespdt
graniczacych za sobg dziatek, na ktérych inwestor realizuje lub zamierza realizowac
inwestycje;



22)terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — nalezy przez to rozumied
tereny zagospodarowane w formie wolnostojgcego budynku — kamienicy, osiedla lub
zespotu budynkdw wielorodzinnych, wraz z ich zapleczami, do ktérych zalicza sie: dojscia,
podjazdy i podwodrza, zielen osiedlowg i ogrody przydomowe, urzadzenia infrastruktury
technicznej oraz drogi wewnetrzne;

23)uchwale - nalezy przez to rozumiec niniejszg uchwate, o ile z treSci przepisu nie wynika
inaczej;

24)ustugach - nalezy przez to rozumieC obiekty niemieszkalne wolnostojgce lub lokale
niemieszkalne wbudowane w inne obiekty, w ktdrych prowadzona jest dziatalnos$¢ stuzaca
zaspokajaniu potrzeb ludnosci, nie zwigzana z wytwarzaniem dobr materialnych metodami
przemystowymi, z wykluczeniem ustug ucigzliwych i obiektéw handlowych, o ktérych mowa
w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

25)ustugach uciazliwych - nalezy przez to rozumie¢ dziatalno$¢, ktora powoduje
przekroczenia dopuszczalnych standarddw jakosci $rodowiska okreslonych w przepisach
prawa, spowodowane emisjg pytdw i gazdw pochodzacg z procesdw spalania nie
zwigzanych z ogrzewaniem pomieszczen lub podgrzewaniem wody na cele bytowe,
wytwarzaniem odpadow innych niz komunalne, wytwarzaniem $ciekéw innych niz bytowe,
zanieczyszczeniem gleby i powierzchni ziemi, wytwarzaniem pdl elektromagnetycznych,
emisjg hatasu spowodowang wzmozonym ruchem pojazdéow, w tym przedsiewziecia
mogace znaczgco oddziatywac na Srodowisko, okreslone w przepisach odrebnych;

26)ustawie — nalezy przez to rozumie¢ Ustawe o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z 27 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z pdzn. zm.);

27)wskazniku intensywnosci zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wartos¢ ilorazu sumy
powierzchni catkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych, mierzonych w obrysie
zewnetrznym, wszystkich budynkdw zlokalizowanych na terenie witasnym inwestycji,
do powierzchni terenu objetego tg inwestycja;

28) wskazniku powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ warto$¢ ilorazu
powierzchni wyznaczonej przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynkéw na
powierzchnie terenu wiasnego inwestycji, do powierzchni tego terenu;

29)wysokosci zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wysoko$¢, wyrazong w ilosci
nadziemnych kondygnacji uzytkowych budynku, zaktadajac ze wysoko$¢ jednej kondygnacji
nie moze by¢ wieksza niz 4,0 m.

30)zabudowie srédmiejskiej - nalezy przez to rozumie¢ zabudowe o szczegdlnych
wymaganiach technicznych, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

§3

Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujacymi jego ustaleniami:

1) granice obszaru objetego planem;

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu i réznych zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenia literowe rodzajoéw przeznaczenia terenu;

4) linie zabudowy obowigzujace i nieprzekraczalne;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy dla ogdélnodostepnego garazu podziemnego;

6) przejscia i przejazdy bramowe;

7) budynki wskazane do ochrony;

8) granica strefy petnej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespotdéw zabytkowych;
9) granica strefy ochrony zachowanych elementéw zabytkowych;

10) granica strefy ochronnej stanowiska archeologicznego;

11) cenne drzewa do zachowania;

12) granica strefy ochronnej pomnika przyrody;

13) granica terendéw rehabilitacji.



2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 maja charakter informacyjny.

Rozdziat 2
Ustalenia obszarowe

§4

1. W planie okresla sie:
1) tereny o jednakowych rodzajach przeznaczenia i jednakowych zasadach zagospodarowania,
ktdrych zasiegi wyznaczone sg na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi;
2) dla poszczegdinych terendw - dopuszczalne przeznaczenie oraz warunki jego dopuszczenia;
3) dla poszczegdinych terendw - w sytuacjach uzasadnionych istniejgcymi lub przewidywanymi
ograniczeniami lub utrudnieniami - okresla sie lokalne wymagania szczegdlne dla
inwestowania i zagospodarowania terenu oraz wyznacza sie na rysunku planu zasiegi
terenowe ich obowigzywania.
2. Ustala sie nastepujgce rodzaje przeznaczenia terendw:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustug, oznaczone na rysunku planu
symbolem MW/U;
2) tereny ustug, oznaczone na rysunku planu symbolem U;
3) tereny ustug administracji i biur, oznaczone na rysunku planu symbolem UA;
4) tereny ustug oSwiaty, oznaczone na rysunku planu symbolem UO;
5) tereny ulic publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD, w tym:

a)
b)

KDL - ulice lokalne,
KDD - ulice dojazdowe;

6) tereny urzadzen infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem IE;
3. Tereny UO, UA, IE, KDL i KDD przeznacza sie do realizacji inwestycji celéow publicznych.

§5

Ustala sie zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego na obszarze planu polegajace na:
1) ksztattowaniu zabudowy przez:

a)

b)

o)
d)

e)

ksztattowanie ciggtych pierzei ulic wzdtuz obowigzujacych linii zabudowy na odcinkach

istotnych dla ksztattowania kwartatow zabudowy i terendw publicznych oraz

odpowiedniego eksponowania cennej zabudowy;

nakaz realizacji ustug w parterach budynkéw od strony ulic;

dostosowanie gabarytow nowej zabudowy do zabudowy istniejgcej;

nakaz zachowania istniejgcych przej$¢ bramowych w budynkach stojgcych w pierzei ulic

oraz realizacji nowych przej$¢ w budynkach projektowanych;

okreslenie zasad ksztattowania i kolorystki dachéw przez:

— dopuszczenie stosowania dachéw dwuspadowych lub ptaskich;

— ograniczenie kata nachylenia pofaci dachowej dla dachéw spadzistych do 20 - 35°,

— ograniczenie kolorystyki dachéw spadzistych do odcieni czerwieni, brgzéw, szarosci
i czarnego;

okreslenie zasad stosowania kolorystyki i materiatow elewacji budynkéw przez:

— nakaz stosowania pastelowych koloréw tynku;

— zakaz stosowania tynkdw w kolorach intensywnych i jaskrawych: brgzowego,
czerwonego,  pomaranczowego,  cytrynowego,  zielonego,  seledynowego,
niebieskiego, fioletowego, rozowego i purpurowego oraz w kolorze czarnym;

— nakaz utrzymania jednakowej kolorystyki dla poszczegdinych elementéw elewacji
budynku, takich jak: cokét, pilastry, stolarka okienna;

— zakaz stosowania okfadziny PCV,



2)

3)
4)

5)

— zakaz stosowania materiatdw refleksyjnych, dajacych lustrzane odbicie otoczenia;

g) optyczne ograniczenie dtugosci elewacji nowoprojektowanych budynkdéw, poprzez
stosowanie podziatdw elewacji odpowiadajgcych szerokosci kamienicy miejskiej,
tj 12-25m dtugosci;

h) zakaz realizacji zabudowy gospodarczej i tymczasowej w formie wolnostojgcych
budynkdéw o konstrukgji nietrwatej;

wyznaczenie wewnetrznych ulic dojazdowych, lokalnie poszerzonych, tworzacych place

piesze w liniach rozgraniczajgcych ulic, wymagajacych specjalnego opracowania posadzki;

okreslenie zasad ksztattowania terendéw publicznych, zgodnie z § 11;

okresleniu zasad stosowania ogrodzen:

a) zakaz realizacji ogrodzen od strony linii rozgraniczajgcych ulic, za wyjatkiem terenu
20 UO;

b) zakaz realizacji ogrodzen wewnatrz terendw, miedzy poszczegélnymi dziatkami
stanowigcymi odrebne nieruchomosci;

c) zakaz przegradzania ciggdw pieszych;

d) dopuszcza sie wydzielenia terendw przy pomocy niskich murkéw, stopni, matej
architektury o maksymalnej wysokosci do 60 cm od poziomu terenu, wykonanych
z materiatéw kolorystycznie nawigzujgcych do otaczajacej zabudowy (kamien naturalny
lub sztuczny, szkto, drewno, stal szlachetna);

e) dopuszcza sie grodzenie przejs¢ bramowych ogrodzeniem azurowym w min. 80%
z zachowaniem mozliwosci przejscia lub przejazdu;

f) dopuszcza sie grodzenie wzdtuz linii rozgraniczajacych terenéw o réznym przeznaczeniu
z dopuszczeniem ich lokalnego wycofania w gigb tego terenu w sytuacji koniecznosci
ominiecia istniejgcych przeszkdd (np.: drzew, urzadzen infrastruktury technicznej);

g) maksymalna wysokosS¢ ogrodzen: 2,2 m nad poziom terenu, z cokotem do wysokosci 40
cm, powyzej cokotu azurowe w minimum 60%;

h) zakaz realizacji ogrodzen z siatki ogrodzeniowej;

i) zakaz realizacji ogrodzen z prefabrykowanych elementéw (przeset) betonowych;

okresleniu zasad rozmieszczania nosnikéw reklamowych, zgodnie z § 6.

§6

Ustala sie zasady rozmieszczania reklam polegajace na:

1)

2)

3)

4)

dopuszczeniu  umieszczania nosnikdw  reklamowych na elewacjach  budynkéw

pod warunkiem:

a) nie przekraczania 3m? powierzchni reklamowej;

b) nie przestaniania okien ani detali architektonicznych;

c) dostosowania formy i wielkosci reklamy do kompozycji catej Sciany;

ograniczeniu realizacji wolnostojgcych reklam i znakéw informacyjno — plastycznych do:

a) stupdw ogtoszeniowych o wysokosci 3,5 — 4,0m;

b) pylonéw reklamowych, o wysokosci 2,5 — 3,0m i powierzchni reklamowej nie
przekraczajacej 3m?, przy czym powierzchni reklam dwustronnych oraz zmiennych nie
sumuje sie, traktujac je jak reklamy jednostronne;

c) stylizowanych szylddw na kutych, kowalsko wykonanych wysiegnikach;

okresleniu minimalnych odlegtosci miedzy wolnostojgcymi nosnikami reklamy, a innymi

elementami zagospodarowania:

a) 20m od innych wolnostojgcych nos$nikéw reklamy;

b) 10m od znakéw drogowych i wolnostojgcych miejskich znakéw informacyjnych;

¢) 2,5m od krawedzi jezdni;

d) 20m od obiektéw wpisanych do gminnej ewidencji zabytkdw;

nakazie stosowania w jednym ciggu komunikacyjnym, jednolitych formatéw reklam,

jednakowo ukierunkowanych, zawieszonych na jednej wysokosci, mozliwie w jednakowych

odlegtosciach;



5) zakazie sytuowania reklam:
a) na obiektach wpisanych do gminnej ewidencji zabytkéw;
b) na terenach UA, UO i IE;
C) w pasie dzielgcym jezdnie;
d) na latarniach ulicznych;
e) w szpalerach drzew;
f) w sposéb powodujgcy pogarszanie warunkdéw wegetacyjnych drzew lub przycinanie

gatezi;

g) na ogrodzeniach w sposdb, ktory przestaniatby widok przez czesci azurowe;
h) na urzadzeniach naziemnych infrastruktury technicznej;
i) na attyce budynku, na dachach, balustradach balkondw i taraséw;
j) w sposdb ograniczajgcy widoczno$¢ z kamer miejskiego systemu monitoringu;

6) dopuszczeniu realizacji reklam remontowych umieszczonych na rusztowaniu jedynie na czas
rzeczywistego prowadzenia prac remontowych, w okresie nie dtuzszym niz 15 miesiecy;

7) dopuszczeniu umieszczania reklam na przystankach komunikacji miejskiej pod warunkiem,
ze na kazdej wiacie maksymalnie umieszczone bedg dwa dwustronne pola reklamowe
o powierzchni nie wiekszej niz 4 m? kazde, przy czym taczna powierzchnia reklam nie moze
przekracza¢ 50 % powierzchni catkowitej Scian;

8) dopuszczeniu umieszczania na Scianie budynku szyldow reklamowych, pod warunkiem
dostosowania formy i kolorystyki do kompozycji architektonicznej catej Sciany,
o powierzchni nie wiekszej niz 1,0 m?, usytuowanych przy wejéciach do budynkéw w taki
sposdb, by ich zewnetrzne krawedzie byly oddalone od krawedzi tabliczek adresowych o co
najmniej 0,5 m.

§7
1. Ustala sie zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:
1) ustala sie dokonanie scalen i podziatdw nieruchomosci w celu wyznaczenia uktadu
komunikacyjnego w obszarze planu;
2) przeprowadzany podziat nie moze powodowac powstania sytuacji, ktdra uniemozliwiataby
prawidiowe zagospodarowanie dziatek sgsiadujgcych — zgodnie z przepisami oraz funkcjg
i warunkami zagospodarowania dla catej jednostki terenowej;
3) podziat na dziatki nalezy przeprowadza¢ w granicach réwnolegtych i prostopadtych do linii
rozgraniczajgcych ulic, tak aby zabudowa tworzyla pierzeje ulic;
4) zaleca sie przeprowadzanie podziatéw dla catych kwartatéw zabudowy, z uwzglednieniem
dostepu do drog publicznych;
5) dla nowo tworzonych dziatek przeznaczonych do zabudowy ustala sie:
a) minimalng szerokos¢ frontow dziatek na 12 m;
b) minimalng powierzchnie na 250 m?;
2. Na terenach MW/U dopuszcza sie adaptacje dziatek istniejagcych w dniu wejscia w Zycie
niniejszej uchwaty, o powierzchniach mniejszych niz ustalone dla poszczegdlnych terendw,
z zachowaniem ich prawa do zabudowy, pod warunkiem zachowania pozostatych parametrow
zabudowy okreslonych w ustaleniach szczegétowych.
3. W pierzejach ulic: Putaskiego, Sienkiewicza i Kilinskiego ustala sie zachowanie historycznie
uksztattowanych podziatdw parcelacyjnych.

§8
Ustala sie nastepujace zasady stosowania wyznaczonych na rysunku planu obowigzujgcych linii
zabudowy:
1) dopuszcza sie wycofanie frontowych Scian projektowanych obiektéw budowlanych w gigb
terenu o maksymalnie 2,0m od obowigzujgcych linii zabudowy, na odcinku nie diuzszym
niz 8,0 m;



2)

3)

dopuszcza sie wycofanie w gtab terenu, poza obowigzujace linie zabudowy, frontowych
$cian projektowanych obiektéw budowlanych na wysokosci parterdw oraz ostatniej
kondygnacji czterokondygnacyjnych budynkdw;

wzdtuz obowigzujacych linii zabudowy nakazuje sie ksztalttowanie zwartych pierzei ciggtych.

§9

Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

W strefie ochronnej wokdét pomnika przyrody - wigzu szyputkowego, rosngcego
w odlegtosci ok. 10m od granicy planu — obowigzujg zakazy i ograniczenia stosowne
do wymagan dotyczacych ochrony pomnika przyrody zawartych w przepisach odrebnych.
Ustala sie nakaz zachowania cennych drzew, oznaczonych na rysunku planu.

Ustala sie nakaz utrzymania charakteru zadrzewien rosngcych w liniach rozgraniczajgcych

ulic: Kilinskiego, Sienkiewicza, Florianskiej i Putaskiego, poprzez:

a) adaptacje zieleni istniejgcej;

b) uzupetnianie szpaleréw drzew;

c) sukcesywng wymiane na gatunki odpowiednie do obsadzania ulic w miescie.

Ustala sie nakaz ksztattowania nowej zieleni ulicznej w otoczeniu drég dojazdowych: 1KDD,

2KDD, 3KDD, 4 KDD.

Do drzew pokazanych na rysunku planu w czesci informacyjnej, stosuje sie przepisy

odrebne.

Ustala sie minimalng powierzchnie biologicznie czynng zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi

dla poszczegdinych terendw.

W zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza na catym terenie obowigzujg

ogolnopanstwowe przepisy zapewniajgce utrzymanie standardéw $rodowiskowych

dla projektowanych funkgiji.

W zakresie ochrony przed hatasem ustala sie:

a) obowigzek traktowania terendéw ,zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustug”
oznaczonych symbolem MW/U jako: ,tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-
ustugowe” w rozumieniu przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska,

b) obowigzek traktowania terenéw ,ustug oswiaty” UO jako: ,tereny przeznaczone pod
budynki zwigzane ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy” w rozumieniu
przepisdw Prawa Ochrony Srodowiska,

c) w obiektach w bezposrednim otoczeniu ulic 1KDL i 2KDL wprowadza sie wymodg
stosowania w $cianach ostonowych budynkéw elementdw antyhatasowych zgodnych
z obowigzujgcymi normami, do ktérych mozna zaliczyc:

— elementy zwiekszajgce izolacyjno$¢ akustyczng przegréd zewnetrznych (izolacje
akustyczne, elementy izolujgce w otworach, wywietrzniki z elementami izolujgcymi);

- ekrany na elewacjach zmniejszajagce poziom hatasu na elewacji wihasciwej
konstrukcyjnie (tzw. elewacja kurtynowa, podwdjna elewacja), zmniejszajace kat
oddziatywania hatasu na elewacji (gtdwnie elementy pionowe i inne elementy
powodujace jej rozrzezbienie i odbijanie hatasu);

— specjalne ksztattowanie elewacji poprzez np.: zagtebianie oscieznicy wzgledem lica
elewagji, stosowanie wezszych otworéw na elewacji.

Na obszarze objetym planem nie wystepujg tereny lub obiekty objete prawng forma

ochrony przyrody.

§ 10

1. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw:

1)

Ustala sie ochrone nastepujacych obiektdw, oznaczonych na rysunku planu specjalnym
symbolem:

— szkofa, ul. Florianska 10;

— kamienica, ul. Kilinskiego 7;

— kamienica, ul. Kilinskiego 9;



2)

kamienica, ul.
kamienica, ul.
kamienica, ul.
kamienica, ul.
kamienica, ul.
kamienica, ul.
kamienica, ul.
kamienica, ul.
kamienica, ul.
kamienica, ul.
kamienica, ul.
kamienica, ul.
kamienica, ul.
kamienica, ul.
kamienica, ul.
kamienica, ul.
kamienica, ul.
kamienica, ul.
kamienica, ul.
kamienica, ul.
kamienica, ul.

Kilinskiego 11;
Kilinskiego 13;
Putaskiego 5;

Pufaskiego 7;

Putaskiego 9;

Putaskiego 11;
Putaskiego 13;
Putaskiego 15;
Pufaskiego 19;
Putaskiego 21;
Putaskiego 23;
Putaskiego 25;
Putaskiego 27;
Putaskiego 29;
Putaskiego 29a;
Putaskiego 31;
Putaskiego 33;
Putaskiego 35;
Putaskiego 37;
Putaskiego 43;
Putaskiego 45;

— kamienica, ul.
— kamienica, ul.
— kamienica, ul.
— kamienica, ul.
— kamienica, ul.
— kamienica, ul.
— kamienica, ul. Sienkiewicza 26;

— kamienica, ul. Sienkiewicza 28.

Ustala sie ochrone obiektéw wymienionych w pkt. 1 zgodnie z ustaleniami w Rozdziale 3.

Sienkiewicza 6;

Sienkiewicza 14;
Sienkiewicza 16;
Sienkiewicza 18;
Sienkiewicza 20;
Sienkiewicza 24;

. Ustala sie strefe petnej ochrony historycznej struktury przestrzennej, w ktérej obowigzuje:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

zachowanie zasadniczych elementdéw historycznego rozplanowania kwartatow zabudowy,
ulic i placdw, osi widokowych i kompozycyjnych;

zachowanie historycznie uksztattowanych podziatdw parcelacyjnych na obszarach
uzupetnianej i zachowanej zabudowy historycznej poprzez ksztattowanie nowych obiektow
W nawigzaniu ksztattem, stylem lub tektonika elewacji do tych podziatéw;

uzupetnianie zabudowg mieszkaniowo-ustugowg, pod warunkiem dostosowania jej
gabarytow i detalu architektonicznego do historycznej kompozycji przestrzennej;

zakaz nadbudowy chronionych obiektéw o skoriczonej formie architektonicznej;
uzupetnianie pierzei ulic zabudowg typu tradycyjnych kamienic;

stosowanie kablowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych oraz stylowych
latarni dostosowanych do historycznego otoczenia;

montaz skrzynek przylaczeniowych elektrycznych i gazowych w miejscach najmniej
eksponowanych, takich jak tylne elewacje i bramy;

uzgadnianie z konserwatorem zabytkow wszelkich dziatan inwestycyjnych oraz
umieszczania szyldow i reklam w zakresie okreSlonym odrebnymi przepisami oraz nie
powodujgcym zmiany ustalen planistycznych uchwaty.

. Ustala sie strefe ochrony zachowanych elementéw zabytkowych, w ktérej obowigzuje:

1)
2)

zachowanie zasadniczych elementdéw historycznego rozplanowania kwartatéw zabudowy,
ulic i placdw, osi widokowych i kompozycyjnych;

zachowanie historycznie uksztattowanych podziatbw parcelacyjnych na obszarach
uzupetnianej i zachowanej zabudowy historycznej poprzez ksztattowanie nowych obiektéw
W nawigzaniu ksztattem, stylem lub tektonikg elewacji do tych podziatéw;
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3) uzupetnianie zabudowg mieszkaniowo-ustugowg, pod warunkiem dostosowania jej
gabarytéw i detalu architektonicznego do historycznej kompozycji przestrzennej;

4) zakaz nadbudowy chronionych obiektéw o skoficzonej formie architektonicznej;

5) uzupetnianie pierzei ulic zabudowg typu tradycyjnych kamienic;

6) stosowanie kablowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych oraz stylowych
latarni dostosowanych do historycznego otoczenia;

7) uzgadnianie przez konserwatora zabytkdw wszelkich dziatan inwestycyjnych oraz
umieszczania szyldéw i reklam w zakresie okreslonym odrebnymi przepisami.

. Ustala sie strefe ochrony stanowiska archeologicznego, gdzie wymagane jest:

1) uzgadnianie ze stuzbami archeologiczno-konserwatorskimi, stosownie do wymagan
przepisow odrebnych, zamiaru rozpoczecia inwestycji, ktorych realizacja wigze sie
z wykonaniem prac ziemnych ingerujgcych w podtoze na gteboko$¢ 20 cm;

2) uzgadnianie, stosownie do wymagan przepisow odrebnych, lokalizacji obiektow
kubaturowych, wymagajacych szczegdlnych warunkéw posadowienia (np. palowanie,
odwierty).

§ 11

. Ustala sie zasady ksztattowania terendw publicznych:

1) dla terendw w liniach rozgraniczajacych ulic publicznych, wskazanych na rysunku planu
ustala sie:

a) nakaz objecia wspdlnym projektem zagospodarowania terendw w liniach
rozgraniczajgcych ulic dojazdowych 1-5 KDD, w tym specjalnego opracowania uktadu
posadzki z  zastosowaniem  wysokiej jakosci  materiatbw  budowlanych
i wykonczeniowych;

b) nakaz ujednolicania, w obrebie poszczegdlnych ulic i skrzyzowan, elementdw matej
architektury pod wzgledem kolorystyki i stosowanych materiatéw (preferowane: kamien
naturalny lub sztuczny, szkto, drewno, stal nierdzewna);

c) zakaz lokalizacji kioskdw i tymczasowych obiektéw handlowych;

d) nakaz uzupetniania istniejgcych szpaleréow drzew i wprowadzania zieleni wzdtuz jezdni
ulic: Putaskiego, Florianskiej, Sienkiewicza i Kilinskiego oraz ulic dojazdowych 1-5 KDD;

e) dopuszcza sie lokalizacje nosnikdw reklamowych wg zasad okreslonych w § 6;

f) zakaz realizacji ogrodzen od strony linii rozgraniczajgcych ulic, za wyjatkiem terenu
20U0;

g) dopuszcza sie sezonowq lokalizacje ogrédkéw kawiarnianych i ich ogrodzen w sposdb
nie kolidujacy z funkcjami i sposobem zagospodarowania ulic;

h) dopuszcza sie sytuowanie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej, nie
bedacych odrebnymi budynkami;

. Ustala sie nakaz dostosowania terendw publicznych do potrzeb oséb niepetnosprawnych

poprzez:

1) obnizenie do poziomu jezdni kraweznika chodnika na catej jego szerokosci ale nie mnigjszej
niz 1,5 m, w sposdb umozliwiajgcy zjazd i wjazd osobie poruszajgcej sie na wozku;

2) dostosowanie poziomu chodnika do poziomu wejs¢ do budynkéw;

3) wprowadzenie w jezdni nawierzchni anty-poslizgowej w rejonach przejs¢ dla pieszych;

4) wprowadzenie pasa nawierzchni o wyrdzniajgcej sie fakturze, wyczuwalnej dla osdb
z dysfunkcjg wzroku na chodnikach przed kraweznikami opuszczonymi do poziomu jezdni;

5) wyposazenie przejscia z sygnalizacjg $wieting w sygnalizacje dzwiekowa;

6) lokalizowanie matej architektury, tymczasowych ogrédkdw kawiarnianych i ich ogrodzen
oraz znakéw drogowych, w sposéb nie kolidujgcy z ruchem pieszym i zapewniajacy
przejazd dla wdzka inwalidzkiego;

7) wyrazne oznakowanie przystankdw komunikacji publicznej i wyposazenie ich w informacje
o0 rozktadzie jazdy, dostosowang do oséb stabo-widzacych oraz umieszczong na wysokosci
dostepnej dla 0séb poruszajgcych sie na wdzkach;



10.
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8) stosowanie kraweznikdw opuszczonych w miejscach postojowych wskazanych dla oséb
niepetnosprawnych w liniach rozgraniczajgcych ulic.

§12

Ustala sie zasady budowy systeméw komunikacji poprzez okreslenie:

1) linii rozgraniczajacych dla terenéw ulic wraz ze skrzyzowaniami,

2) klasyfikacji technicznej drdg,

3) powigzan uktadu ulic dojazdowych z podstawowym uktadem drogowym,

4) zasad funkcjonowania uktadu obstugujacego poprzez wyznaczenie jego geometrii,

5) sposobu funkcjonowania komunikacji zbiorowej wraz z zapewnieniem terendw
dla elementdw niezbednych do jej dziatania,

6) usytuowania urzadzen dla ruchu pieszego.

Dla zaspokojenia potrzeb parkingowych ustala sie realizowanie stanowisk na terenie wtasnym

kazdej inwestycji, wedtug nastepujacych wskaznikdw:

1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — minimum 1 miejsce / 1 mieszkanie, jednak
nie mniej niz 1 stanowisko na kazde 60m? powierzchni uzytkowej mieszkania,

2) dla biur i urzedéw — minimum 10 stanowisk/1000 m? p.uz.,

3) dla obiektéw i lokali handlowych (sklepdw) i ustugowych: — minimum 10 stanowisk/1000

m? p.uz, jednak minimum 2 stanowiska / 1 lokal;

4) dla o$wiaty — minimum 30 stanowisk/100 zatrudnionych.

Dla istniejgcej zabudowy wskazanej w planie do objecia ochrong, dla ktérej nie ma mozliwosci

zaspokojenia potrzeb parkingowych na terenie wlasnym inwestycji ze wzgledu na istniejgce

zagospodarowanie, ustalen okreslonych w ust. 2 nie stosuje sie.

Na terenach 11 MW/U i 12 MW/U ustala sie nakaz realizacji garazy podziemnych.

Na pozostatych terenach przeznaczonych pod zabudowe, nie wymienionych w ust. 4,

dopuszcza sie realizacje garazy podziemnych.

W przypadku inwestycji w bezposrednim sgsiedztwie ulic KDD, dopuszcza sie realizacje garazy

podziemnych na terenie wiasnym inwestycji oraz w pasie ulic KDD.

W strefie wyznaczonej na rysunku planu linig zabudowy dla ogdlnodostepnego garazu

podziemnego:

1) ustala sie realizacje ogdlnodostepnego parkingu podziemnego;

2) dopuszcza sie lokalizacje nieucigzliwych naziemnych urzadzen technicznych niezbednych
dla funkcjonowania garazu podziemnego, w tym czerpni i wyrzutni powietrza;

Dopuszcza sie wyznaczenie miejsc parkingowych w pasie ulic KDL i KDD, pod warunkiem

zapewnienia wymaganych warunkéw dla ruchu pieszego i kotowego.

Ustala sie nakaz realizowania na terenie wlasnym kazdej inwestycji stanowisk parkingowych

dla rowerdw w ilosci minimum 5 sztuk na kazde 25 miejsc postojowych dla samochoddw.

Dla zapewnienia realizacji zasad wymienionych w ustepie 1, ustala sie warunki

zagospodarowania terendw ulic publicznych oznaczonych symbolami KD zgodnie z § 35 - 43.

§13

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury dla obstugi terenu objetego

planem:

1) w zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:

a) zaopatrzenie z miejskiej sieci wodociggowej dla catego obszaru planu,

b) jako podstawowe zrédto wody, magistrale wodociggowa w ul. Florianskiej wzdtuz
wschodniej granicy obszaru planu oraz z sieci przewodéw w ulicach Putaskiego,
Sienkiewicza i Kilinskiego;

c) rezerwe terenu dla realizacji sieci wodociggowej i przytaczy w liniach rozgraniczajgcych
ulic;

d) zakaz realizacji indywidualnych uje¢ wody;
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2) w zakresie odprowadzania Sciekéw i wod opadowych ustala sie:

a) odprowadzanie ich poprzez miejskg sie¢ kanalizacji rozdzielczej do gtéwnych
odbiornikéw Sciekdw jakimi jest sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.
Sienkiewicza, Florianskiej i Putaskiego (w ul. Putaskiego - projektowanej kanalizacji
deszczowej);

b) skanalizowanie catego obszaru objetego planem w systemie kanalizacji rozdzielczej do
miejskiego ukfadu kanalizacyjnego;

c) rezerwe terenu dla realizacji sieci kanalizacji i przytaczy w liniach rozgraniczajgcych
wszystkich ulic;

d) budowe w liniach rozgraniczajgcych drég pompowni podziemnych bez czesci
nadziemnej, niewymagajacych rezerwy terenu;

e) zakaz realizacji indywidualnych rozwigzan w zakresie odprowadzenia Sciekow;

3) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sie:

a) zasade pokrycia zapotrzebowania do celéw przygotowywania positkdw, cieptej wody
oraz ogrzewania pomieszczen;

b) jako podstawowe Zrddto, magistrale gazowe $redniego cisnienia w ul. Florianskiej oraz
ulicach Kilinskiego, Sienkiewicza i Putaskiego;

c) rezerwe terenu o szerokosci 1,5m dla realizacji sieci gazowych i przytaczy
w liniach rozgraniczajacych wszystkich ulic;

4) w zakresie zaopatrzenia w ciepto:

a) ustala sie zaopatrzenie z miejskiej sieci cieptowniczej znajdujacej sie w ciggu
ul. Sienkiewicza i Putaskiego lub, po rozbudowie, z innych kierunkdw;

b) dopuszcza sie budowe indywidualnych Zzrddet ciepta, projektowanych w oparciu o gaz
lub energie elektryczng;

c) ustala sie zakaz realizacji zrédet ciepta opalanych paliwami statymi, gazem ptynnym lub
produktami ropopochodnymi;

5) w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng ustala sie:

a) zaopatrzenie z istniejgcej lub rozbudowywanej miejskiej sieci elektroenergetycznej;

b) podstawowe Zrédto zasilania, poprzez kablowg sie¢ zasilajgco-rozdzielczg S$redniego
napiecia 15 kV, stacje 15/0,4kV zlokalizowang przy ul. Florianskiej a takze stacje
110/15kV zlokalizowane przy ul. Spokojnej oraz ul. Starzynskiego — poza granicami
planu;

¢) budowe nowych linii elektroenergetycznych wylacznie jako kablowych w ziemi;

d) budowe stacji transformatorowych 15/0,4 kV jako wbudowanych w nowoprojektowang
zabudowe;

6) w zakresie dostepu do sieci telekomunikacyjnych ustala sie:

a) budowe i rozbudowe sieci kablowych w liniach rozgraniczajacych ulic;

b) zakaz realizacji napowietrznych linii i wolnostojgcych urzadzen telekomunikacyjnych,
z dopuszczeniem wbudowanych stacji bazowych telefonii komdrkowej oraz sytuowania
na dachach budynkdéw masztéw anten telewizyjnych i radiowych - bez rezerwacji
dziatek, wytgcznie za zgodg odpowiednich, przewidzianych prawem instytucji, wtascicieli
lub zarzadcow nieruchomosci.

Dopuszcza sie lokowanie obiektdow infrastruktury technicznej takich jak stacje

transformatorowe,  podziemne  przepompownie  Sciekbw czy wbudowane  stacje

telekomunikacyjne na podstawie opracowan technicznych, bez koniecznosci zmiany niniejszego

planu pod warunkiem, ze ewentualne negatywne oddziatywanie nie bedzie wykracza¢ poza

granice lokalizacji.

. W zakresie zbidrki, magazynowania i usuwania odpaddw statych, ustala sie:

1) obowigzek wyposazenia kazdej posesji w miejsce i urzadzenia umozliwiajgce segregacje
odpadéw;

2) dopuszcza sie organizowanie miejsc gromadzenia odpaddéw statych z koniecznoscig ich
segregacji dla zespotu kilku sasiadujacych ze sobg dziatek;
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3) zasade wywozu odpadéw statych z obszaru objetego planem, sposobem zorganizowanym,
na wyznaczone dla potrzeb miasta tereny sktadowania, przerdbki lub utylizacji odpaddw.

§ 14

Ustala sie zasady rehabilitacji istniejacej zabudowy:
1) dla terendw rehabilitacji, wskazanych na rysunku planu ustala sie:

a)
b)

c)

poprawe estetyki i stanu technicznego budynkdw wskazanych do ochrony;

likwidacje obiektow obnizajgcych standard zabudowy i zagospodarowania terenu;
ksztattowanie terenéw publicznych zgodnie z ustaleniami §11 oraz uporzadkowanie
przestrzeni podworzy, stuzgce wyeksponowaniu wartosciowej zabudowy.

Rozdziat 3
Ustalenia szczego6towe dla terenow

§ 15

Dla terenu 1 MW/U ustala sie:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i ustugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztattowania tadu

3)

przestrzennego:

a) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 1 %;

b) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,9;

c) wskaznik intensywnos$ci zabudowy: maksymalnie 2,9, ale nie mniej niz: 1,5;

d) minimalna wysoko$¢ zabudowy: 2 kondygnacje;

e) maksymalna wysoko$¢ zabudowy: 3 kondygnacje, za wyjatkiem istniejgcego 5-cio
kondygnacyjnego budynku przy ul. Kilinskiego 5, adaptowanego bez mozliwosci
nadbudowy;

f) scalanie i podziat nieruchomosci - zgodnie z ustaleniami § 7;

g) obowigzujace linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;

h) ksztattowanie dachdw - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. e);

i) ksztattowanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. f);

j) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 4;

k) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.

Szczegodlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu:

a)
b)

w strefie petnej ochrony historycznej struktury przestrzennej — zgodnie z ustaleniami

8§ 10 ust. 2;

dla obiektu wskazanego do objecia ochrong - kamienicy przy ul. Kilinskiego 7:

— nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy oraz
zmiany sposobu uzytkowania;

— zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powigzanej z jego podniesieniem, zmiang
kata nachylenia potaci, dobudowaniem lukarn lub okien dos$wietlajacych;

— dopuszczenie remontéw elewacji z obowigzkiem zachowania rytmu otworéw
okiennych, ryzalitu, pilastréw, gzymséw, detali balkonéw oraz charakterystycznego
tympanonu;

— nakaz zachowania, renowacji i konserwacji drzwi wejsciowych,

— stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imitujgcej drewno, z zachowaniem oryginalnych podziatéw;

— stosowanie jako pokrycia dachowego blachy ptaskiej, ktadzionej tradycyjnie ,na
rgbek stojacy”;

— dopuszczenie przebudowy wnetrz;
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nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytéw w przypadku koniecznosci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wystgpienia zdarzen losowych;

nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzajacej
rozbidrke i przekazania jej konserwatorowi zabytkdow.

obiektu wskazanego do objecia ochrong - kamienicy przy ul. Kilinskiego 9:

nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji, przebudowy lub
jednoczesnej nadbudowy catego obiektu oraz zmiany sposobu jego uzytkowania;
dopuszczenie nadbudowy obiektu pod warunkiem nieprzekroczenia wysokosci i kata
nachylenia dachu budynku przy ul. Kilinskiego 13, dostosowania rytmu otworow
okiennych, lukarn i okien doswietlajacych, ich wielkosci i kolorystyki oraz detalu
architektonicznego do istniejgcej czesci elewacji;

dopuszczenie remontow elewacji z obowigzkiem odtworzenia gzymsu
miedzykondygnacyjnego i gzymsu wienczacego, zachowania rytmu otwordw
okiennych, przejscia bramowego, pilastréw, gzymséw i detali balkonu oraz
charakterystycznego tympanonu;

stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imitujgcej drewno, z zachowaniem oryginalnych podziatéw;

stosowanie jako pokrycia dachowego blachy pfaskiej, ktadzionej tradycyjnie
»Na rabek stojacy”;

dopuszczenie przebudowy wnetrz;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji w przypadku koniecznosci wyburzenia
budynku z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku wystgpienia zdarzen
losowych.

obiektu wskazanego do objecia ochrong - kamienicy przy ul. Kilinskiego 11:

nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji, przebudowy lub
jednoczesnej nadbudowy catego obiektu oraz zmiany sposobu jego uzytkowania;
dopuszczenie nadbudowy obiektu pod warunkiem nieprzekroczenia wysokosci i kata
nachylenia dachu budynku przy ul. Kilinskiego 13, dostosowania rytmu otworéw
okiennych, lukarn i okien doswietlajacych, ich wielkosci i kolorystyki oraz detalu
architektonicznego do istniejgcej czesci elewacii;

dopuszczenie remontéw elewacji z obowigzkiem zachowania rytmu otwordéw
okiennych, przejs¢ bramowych, pilastréw, gzymséw, naczétkéw i detali balkonu oraz
charakterystycznego tympanonu;

nakaz zachowania, renowacji i konserwacji drzwi wejsciowych,

stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imitujacej drewno, z zachowaniem oryginalnych podziatéw;

stosowanie jako pokrycia dachowego blachy ptaskiej, ktadzionej tradycyjnie
»Na rabek stojacy”;

dopuszczenie przebudowy wnetrz;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji w przypadku koniecznosci wyburzenia
budynku z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku wystgpienia zdarzen
losowych.

obiektu wskazanego do objecia ochrong - kamienicy przy ul. Kilinskiego 13:

nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy oraz
zmiany sposobu uzytkowania;

zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powigzanej z jego podniesieniem, zmiang
kata nachylenia potaci, dobudowaniem lukarn lub okien doswietlajgcych;

zakaz stosowania zewnetrznych docieplen elewacji frontowej;

dopuszczenie remontéw elewacji z obowigzkiem zachowania rytmu otwordéw
okiennych, boniowania, opasek okiennych, gzymsdéw, naczétkdw, detali balkonow
oraz charakterystycznych motywow roslinnych;
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stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imitujgcej drewno, z zachowaniem oryginalnych podziatéw;

stosowanie jako pokrycia dachowego blachy ptaskiej, ktadzionej tradycyjnie
»Na rabek stojacy”;

dopuszczenie przebudowy wnetrz czesci mieszkalnej;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytéw w przypadku koniecznosci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wystgpienia zdarzen losowych;

nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzajacej
rozbiorke i przekazania jej konserwatorowi zabytkow.

obiektu wskazanego do objecia ochrong - kamienicy przy ul. Putaskiego 43:

nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy oraz
zmiany sposobu uzytkowania;

zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powigzanej z jego podniesieniem, zmiang
kata nachylenia potaci, dobudowaniem lukarn lub okien doswietlajgcych;
dopuszczenie remontéw elewacji z obowigzkiem zachowania rytmu otwordw
okiennych, gzymsow i detali balkonow;

stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imitujacej drewno, z zachowaniem oryginalnych podziatéw;

stosowanie jako pokrycia dachowego blachy ptaskiej, ktadzionej tradycyjnie
»Na rabek stojacy”;

dopuszczenie przebudowy wnetrz czesci mieszkalnej;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytow w przypadku koniecznosci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wystgpienia zdarzen losowych;

nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzajacej
rozbiorke i przekazania jej konserwatorowi zabytkéw;

obiektu wskazanego do objecia ochrong - kamienicy przy ul. Putaskiego 45:

nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy oraz
zmiany sposobu uzytkowania;

zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powigzanej z jego podniesieniem, zmiang
kata nachylenia potaci, dobudowaniem lukarn lub okien dos$wietlajacych;
dopuszczenie remontéw elewacji z obowigzkiem usuniecia witryny w parterze
i przywrdcenia pierwotnej kompozycji elewacji, zachowania rytmu otworow
okiennych, przejscia bramowego, opasek okiennych, gzymséw, naczotkéw, detali
balkonéw oraz charakterystycznej witryny sklepowej;

stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imitujgcej drewno, z zachowaniem oryginalnych podziatéw;

stosowanie jako pokrycia dachowego blachy pfaskiej, ktadzionej tradycyjnie
»Na rabek stojacy”;

dopuszczenie przebudowy wnetrz czesci mieszkalnej;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytéw w przypadku koniecznosci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wystgpienia zdarzen losowych;

nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzajacej
rozbiorke i przekazania jej konserwatorowi zabytkdw;

nakaz realizacji ustug w parterach pierzei ulicznych, do czasu ich realizacji dopuszcza
sie remonty istniejgcych lokali mieszkalnych;

zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i tymczasowej oraz garazy wolnostojgcych;

w przypadku rozbiorki budynkdéw istniejgcych, nie bedacych obiektami gospodarczymi

lub

tymczasowymi, dopuszcza sie ich odbudowe z zachowaniem pierwotnego

usytuowania;
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4) Zasady obstugi terenu:
a) wijazd na teren z ulic: Pufaskiego 1KDL, Kilinskiego 4KDL oraz projektowanej 1KDD;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
¢) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.

5) Nie ustala sie warunkéw tymczasowego zagospodarowania terenu.

§ 16
Dla terenu 2 MW /U ustala sie:

1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i ustugi.

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztattowania fadu
przestrzennego:
a) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 1% ,
b) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,9;
c) wskaznik intensywnoséci zabudowy: maksymalnie 3,50, ale nie mnigj niz: 1,5;
d) wysoko$¢ zabudowy: 4 kondygnacje;
e) scalanie i podziat nieruchomosci - zgodnie z ustaleniami § 7;
f) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu;
g) obowigzujgce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
h) ksztattowanie dachdw - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. e);
i) ksztattowanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. f, g);
j) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 4;
k) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.

3) Szczegdlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu:
a) w strefie petnej ochrony historycznej struktury przestrzennej — zgodnie z ustaleniami

8§ 10 ust. 2;
b) w strefie ochronnej pomnika przyrody — zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1;
C) nakaz stosowania ustug w parterach pierzei Placu Tysigclecia;
d) nakaz wykonania przejazdu bramowego, zgodnie z rysunkiem planu;
e) dopuszcza sie sytuowanie zabudowy na granicy dziatki budowlanej, celem ksztattowania
pierzei ciggtej wzdtuz Placu Tysiaclecia i ulicy 1KDD;

f) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i tymczasowej oraz garazy wolnostojgcych;

4) Zasady obstugi terenu:
a) wjazd na teren z projektowanej ulicy 1KDD;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
¢) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.

5) Nie ustala sie warunkéw tymczasowego zagospodarowania terenu.

§17
Dla terenu 3 MW/U ustala sie:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i ustugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztattowania fadu
przestrzennego:
a) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10 %,
b) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,7;
c) wskaznik intensywnosci zabudowy: maksymalnie 2,50, ale nie mnigj niz: 1,2;
d) minimalna wysoko$¢ zabudowy: 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysokos$¢ zabudowy: 4 kondygnacje;
f) scalanie i podziat nieruchomosci - zgodnie z ustaleniami § 7;
g) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu;
h) obowigzujace linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) ksztattowanie dachdéw - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. e);
j) ksztattowanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. f, g);
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k) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 4;

[) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.

Szczegdblne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu:

a) w strefie petnej ochrony historycznej struktury przestrzennej — zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 2;

b) nakaz stosowania ustug w parterach pierzei ulicy 1KDD;

c) nakaz ksztattowania wyeksponowanego naroznika w potudniowej czesci terenu jako
akcentu przestrzennego, wyrdzniajgcego sie formg i detalem w pierzei ulicznej;

d) dopuszcza sie sytuowanie zabudowy na granicy dziatki budowlanej, celem ksztattowania
pierzei ciggtej wzdtuz ulicy 1KDD;

e) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i tymczasowej oraz garazy wolnostojacych;

Zasady obstugi terenu:

a) wijazd na teren z ulicy projektowanej 1KDD;

b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;

¢) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.

5) Nie ustala sie warunkéw tymczasowego zagospodarowania terenu.

§ 18

Dla terenu 4 MW /U ustala sie:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i ustugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:
a) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 1 %,
b) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 1,0;
c) wskaznik intensywnos$ci zabudowy: maksymalnie 3,0, ale nie mniej niz: 1,5;
d) minimalna wysoko$¢ zabudowy: 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysokos$¢ zabudowy: 3 kondygnacje;
f) scalanie i podziat nieruchomosci - zgodnie z ustaleniami § 7;
g) obowigzujace linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
h) ksztattowanie dachéw - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. e);
i) ksztattowanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. f);
j) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 4;
k) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
Szczegdlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu:
a) w strefie petnej ochrony historycznej struktury przestrzennej — zgodnie z ustaleniami
8§ 10 ust. 2;
b) dla obiektu wskazanego do objecia ochrong - kamienicy przy ul. Putaskiego 21:

3)

nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji, przebudowy lub
jednoczesnej nadbudowy catego obiektu oraz zmiany sposobu jego uzytkowania;
dopuszczenie nadbudowy obiektu pod warunkiem nieprzekroczenia wysokosci i kata
nachylenia dachu budynku przy ul. Putaskiego 23, dostosowania rytmu otwordow
okiennych, lukarn i okien doswietlajgcych, ich wielkosci i kolorystyki oraz detalu
architektonicznego do istniejgcej czesci elewacji;

dopuszczenie remontdw elewacji z obowigzkiem przywrdcenia pierwotnej
kompozycji elewacji, zachowania rytmu otworéw okiennych, przejscia bramowego,
gzymsow i detali balkonu;

stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imitujgcej drewno, z zachowaniem oryginalnych podziatéw;

stosowanie jako pokrycia dachowego blachy ptaskiej, ktadzionej tradycyjnie
»Na ragbek stojacy”;

dopuszczenie przebudowy wnetrz;
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nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji w przypadku koniecznosci wyburzenia
budynku z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku wystgpienia zdarzen
losowych;

obiektu wskazanego do objecia ochrong - kamienicy przy ul. Putaskiego 23:

nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy oraz
zmiany sposobu uzytkowania;

zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu, powigzanej z jego podniesieniem
lub zmiang kata nachylenia potaci;

dopuszczenie remontéw elewacji z obowigzkiem zachowania rytmu otwordw
okiennych, przej$cia bramowego, pilastrow, gzymséw i detali balkonu;

stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej;

stosowanie jako pokrycia dachowego blachy pfaskiej, ktadzionej tradycyjnie
»Na rabek stojacy”;

dopuszczenie przebudowy wnetrz;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytow w przypadku koniecznosci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wystgpienia zdarzen losowych;

nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzajacej
rozbiorke i przekazania jej konserwatorowi zabytkdw;

obiektu wskazanego do objecia ochrong - kamienicy przy ul. Putaskiego 25:

nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy oraz
zmiany sposobu uzytkowania;

zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu, powigzanej z jego podniesieniem lub
zmiang kata nachylenia potaci;

dopuszczenie remontow elewacji z obowigzkiem zachowania rytmu otwordéw
okiennych, przejécia bramowego, pilastréow, gzymsoéw i detali balkonu;

stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej;

stosowanie jako pokrycia dachowego blachy pfaskiej, ktadzionej tradycyjnie
»Na rabek stojacy”;

dopuszczenie przebudowy wnetrz;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytéw w przypadku koniecznosci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wystgpienia zdarzen losowych;

nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzajacej
rozbiorke i przekazania jej konserwatorowi zabytkéw;

obiektu wskazanego do objecia ochrong - kamienicy przy ul. Putaskiego 27

i Putaskiego 29, stanowigcej kompozycyjnie skonczong catosc:

nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy oraz
zmiany sposobu uzytkowania;

zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu, powigzanej z jego podniesieniem lub
zmiang kata nachylenia potaci;

dopuszczenie remontdw elewacji z obowigzkiem usuniecia witryny w parterze
i przywrdcenia pierwotnej kompozycji elewacji, zachowania rytmu otworéw
okiennych, przejscia bramowego i detali balkonu;

ujednolicenie kolorystyki elewacji,

stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imitujgcej drewno, z zachowaniem oryginalnych podziatéw;

stosowanie jako pokrycia dachowego blachy ptaskiej, ktadzionej tradycyjnie
»Na ragbek stojacy”;

dopuszczenie przebudowy wnetrz;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji w przypadku koniecznosci wyburzenia
budynku z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku wystgpienia zdarzen
losowych;
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obiektu wskazanego do objecia ochrong - kamienicy przy ul. Putaskiego 29a

i Putaskiego 31, stanowigcego kompozycyjnie skonczong catosc:

nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji, przebudowy lub
jednoczesnej nadbudowy catego obiektu oraz zmiany sposobu jego uzytkowania;
dopuszczenie nadbudowy obiektu pod warunkiem nieprzekroczenia wysokosci i kata
nachylenia dachu budynku przy ul. Pufaskiego 45, dostosowania rytmu otworéw
okiennych, lukarn i okien doswietlajgcych, ich wielkosci i kolorystyki oraz detalu
architektonicznego do istniejacej czesci elewacji;

dopuszczenie remontow elewacji z obowigzkiem zachowania rytmu otwordéw
okiennych, przejscia bramowego, pilastréw, gzymsow, naczétkdw i detali balkonu
oraz z obowigzkiem przebudowy witryny od strony zachodniej w nawigzaniu
do witryny od strony wschodniej;

ujednolicenie kolorystyki elewadji,

stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imitujgcej drewno, z zachowaniem oryginalnych podziatéw;

stosowanie jako pokrycia dachowego blachy pfaskiej, ktadzionej tradycyjnie
»Na rabek stojacy”;

dopuszczenie przebudowy wnetrz;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji w przypadku koniecznosci wyburzenia
budynku z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku wystgpienia zdarzen
losowych;

obiektu wskazanego do objecia ochrong - kamienicy przy ul. Putaskiego 33:

nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji, przebudowy lub
jednoczesnej nadbudowy catego obiektu oraz zmiany sposobu jego uzytkowania;
dopuszczenie nadbudowy obiektu pod warunkiem nieprzekroczenia wysokosci i kata
nachylenia dachu budynku przy ul. Putaskiego 45, dostosowania rytmu otworow
okiennych, lukarn i okien doswietlajgcych, ich wielkosci i kolorystyki oraz detalu
architektonicznego do istniejgcej czesci elewacii;

dopuszczenie remontow elewacji z obowigzkiem zachowania rytmu otwordéw
okiennych, przejscia bramowego, pilastréw, gzymsow, naczétkéw i detali balkonu;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imitujgcej drewno, z zachowaniem oryginalnych podziatéw;

stosowanie jako pokrycia dachowego blachy ptaskiej, ktadzionej tradycyjnie
»Na rabek stojacy”;

dopuszczenie przebudowy wnetrz;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji w przypadku koniecznosci wyburzenia
budynku z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku wystapienia zdarzen
losowych;

obiektu wskazanego do objecia ochrong - kamienicy przy ul. Putaskiego 35:

nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji, przebudowy lub
jednoczesnej nadbudowy catego obiektu oraz zmiany sposobu jego uzytkowania;
dopuszczenie nadbudowy obiektu pod warunkiem nieprzekroczenia wysokosci i kata
nachylenia dachu budynku przy ul. Putaskiego 45, dostosowania rytmu otworéw
okiennych, lukarn i okien doswietlajacych, ich wielkosci i kolorystyki oraz detalu
architektonicznego do istniejgcej czesci elewaciji;

dopuszczenie remontéw elewacji z obowigzkiem zachowania rytmu otwordéw
okiennych, przejs¢ bramowych, pilastrow, gzymsdéw, naczotkdw i detali balkonu;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imitujgcej drewno, z zachowaniem oryginalnych podziatéw;

stosowanie jako pokrycia dachowego blachy ptaskiej, ktadzionej tradycyjnie
»Na rabek stojacy”;

dopuszczenie przebudowy wnetrz;
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nakaz zachowania lokalizacji w pierzei ulicy w przypadku koniecznosci wyburzenia
budynku z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku wystgpienia zdarzen
losowych.

obiektu wskazanego do objecia ochrong - kamienicy przy ul. Putaskiego 37:

nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy oraz
zmiany sposobu uzytkowania;

zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powigzanej z jego podniesieniem, zmiang
kata nachylenia potaci, dobudowaniem lukarn lub okien doswietlajacych;
dopuszczenie remontéw elewacji z obowigzkiem wzbogacenia historycznego
charakteru kompozycji elewacji i detalu, zachowania rytmu otworéw okiennych,
gzymsow i detali balkonéw;

stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imitujgcej drewno, z zachowaniem oryginalnych podziatéw;

stosowanie jako pokrycia dachowego blachy pfaskiej, kiadzionej tradycyjnie
»Na rabek stojacy”;

dopuszczenie przebudowy wnetrz czesci mieszkalnej;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytow w przypadku koniecznosci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wystapienia zdarzen losowych;

nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzajacej
rozbiorke i przekazania jej konserwatorowi zabytkdw;

j) nakaz stosowania ustug w parterach pierzei ulicy Pufaskiego, do czasu ich realizacji
dopuszcza sie remonty istniejacych lokali mieszkalnych;

k) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i tymczasowej oraz garazy wolnostojacych;

I) dopuszcza sie przebudowe lub realizacje nowego obiektu jako wspdinej inwestycji
Z zabudowa nad projektowang ulicg 1KDD w ciggu pierzei ul. Putaskiego;

m) w przypadku rozbidrki budynkdw istniejgcych, nie bedacych obiektami gospodarczymi
lub tymczasowymi, dopuszcza sie ich odbudowe z zachowaniem pierwotnego
usytuowania;

4) Zasady obstugi terenu:

a) wijazd na teren z ulicy Putaskiego 1KDL;

b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;

c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.

5) Nie ustala sie warunkéw tymczasowego zagospodarowania terenu.

§19

Dla terenu 5 MW /U ustala sie:

1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i ustugi.

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:
a) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10 %,
b) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,7;
c) wskaznik intensywnos$ci zabudowy: maksymalnie 2,7, ale nie mniej niz: 1,5;
d) minimalna wysoko$¢ zabudowy: 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysokos$¢ zabudowy:

dla zabudowy w pierzei ulic 1KDD i 2KDD - 4 kondygnacje;
dla pozostatej zabudowy - 3 kondygnacje;

f) scalanie i podziat nieruchomosci - zgodnie z ustaleniami § 7;

g) obowigzujace linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
h) ksztattowanie dachéw - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. e);

i) ksztattowanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. f, g);

j) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 4;

k) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
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3) Szczegdlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu:

a) w strefie petnej ochrony historycznej struktury przestrzennej — zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 2;

b) nakaz stosowania ustug w parterach pierzei ulicy projektowanej 2KDD;

c) dopuszcza sie sytuowanie zabudowy na granicy dziatki budowlanej, celem ksztattowania
pierzei ciggtej wzdtuz ulicy 2KDD;

d) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i tymczasowej oraz garazy wolnostojgcych;
Zasady obstugi terenu:

a) wijazd na teren z ulicy projektowanej 2KDD;

b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;

¢) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.

5) Nie ustala sie warunkéw tymczasowego zagospodarowania terenu.

4)

§ 20

Dla terenu 6 UA ustala sie:
1) Przeznaczenie terenu: ustugi administracji i biura.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztalttowania tadu
przestrzennego:
minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 1 %,
wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,8;
wskaznik intensywnosci zabudowy: maksymalnie 2,50, ale nie mniej niz: 1,5;
wysokos$¢ zabudowy: 3 kondygnacje;
scalanie i podziat nieruchomosci - zgodnie z ustaleniami § 7;
obowigzujace linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
ksztattowanie dachdw - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. e);
ksztaltowanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. f);
ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 4;
sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
Szczegdblne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu:
a) w strefie petnej ochrony historycznej struktury przestrzennej — zgodnie z ustaleniami
8§ 10 ust. 2;
dla obiektu wskazanego do objecia ochrong — kamienicy przy ul. Putaskiego 19:

3)

4)

a)
b)
c)
d)
€)
f)
g)
h)
i)
i)

b)

nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy;

zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu, powigzanej z jego podniesieniem lub
zmiang kata nachylenia potaci;

dopuszczenie remontéw elewacji z obowigzkiem zachowania rytmu otwordw
okiennych i gzymsow;

stosowanie jako pokrycia dachowego blachy pfaskiej, ktadzionej tradycyjnie
»Na rabek stojacy”;

dopuszczenie przebudowy wnetrz;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytéw w przypadku koniecznosci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wystgpienia zdarzen losowych;

nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzajacej
rozbidrke i przekazania jej konserwatorowi zabytkéw.

¢) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i tymczasowej oraz garazy wolnostojgcych;
Zasady obstugi terenu:

a) wjazd na teren z ulicy Putaskiego 1KDL i projektowanej 2KDD;

b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;

¢) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.

5) Nie ustala sie warunkéw tymczasowego zagospodarowania terenu.
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§ 21

Dla terenu 7 MW/ U ustala sie:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i ustugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztattowania fadu
przestrzennego:
a) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 1 %,
b) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,9;
c) wskaznik intensywnoséci zabudowy: maksymalnie 2,7, ale nie mniej niz: 1,5;
d) minimalna wysoko$¢ zabudowy: 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysokos$¢ zabudowy: 3 kondygnacje;
f) scalanie i podziat nieruchomosci - zgodnie z ustaleniami § 7;
g) obowigzujace linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
h) ksztattowanie dachdw - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. e);
i) ksztattowanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. f);
j) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 4;
k) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
Szczegodlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu:
a) w strefie petnej ochrony historycznej struktury przestrzennej — zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 2;
b) w strefie ochrony stanowiska archeologicznego — zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 4;

3)

c) dla

d) dla

obiektu wskazanego do objecia ochrong - kamienicy przy ul. Putaskiego 9:

nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji, przebudowy lub
jednoczesnej nadbudowy catego obiektu oraz zmiany sposobu jego uzytkowania;
dopuszczenie nadbudowy obiektu pod warunkiem nieprzekroczenia wysokosci i kata
nachylenia dachu budynku przy ul. Putaskiego 19, dostosowania rytmu otworéw
okiennych, lukarn i okien doswietlajacych, ich wielkosci i kolorystyki oraz detalu
architektonicznego do istniejgcej czesci elewaciji;

dopuszczenie remontéw elewacji z obowigzkiem usuniecia witryny w parterze
i przywrdcenia pierwotnej kompozycji elewacji, zachowania rytmu otworow
okiennych, przejsScia bramowego, opasek okiennych, gzymsoéw, naczétkdw i detali
balkonu oraz charakterystycznej witryny sklepowej;

stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imitujgcej drewno, z zachowaniem oryginalnych podziatéw;

stosowanie jako pokrycia dachowego blachy pfaskiej, ktadzionej tradycyjnie
»Na rabek stojacy”;

dopuszczenie przebudowy wnetrz;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji w przypadku koniecznosci wyburzenia
budynku z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku wystgpienia zdarzen
losowych;

obiektu wskazanego do objecia ochrong - kamienicy przy ul. Putaskiego 11:

nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji, przebudowy lub
jednoczesnej nadbudowy catego obiektu oraz zmiany sposobu jego uzytkowania;
dopuszczenie nadbudowy obiektu pod warunkiem nieprzekroczenia wysokosci i kata
nachylenia dachu budynku przy ul. Putaskiego 19, dostosowania rytmu otwordw
okiennych, lukarn i okien doswietlajacych, ich wielkosci i kolorystyki oraz detalu
architektonicznego do istniejacej czesci elewacii;

dopuszczenie remontéw elewacji z obowigzkiem zachowania rytmu otwordw
okiennych, przejscia bramowego, opasek okiennych, gzymséw, naczdtkdw i detali
balkonu;

stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imitujgcej drewno, z zachowaniem oryginalnych podziatéw;
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stosowanie jako pokrycia dachowego blachy pfaskiej, ktadzionej tradycyjnie
»Na rabek stojacy”;

dopuszczenie przebudowy wnetrz;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji w przypadku koniecznosci wyburzenia
budynku z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku wystgpienia zdarzen
losowych;

nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzajacej
rozbiorke i przekazania jej konserwatorowi zabytkéw;

obiektu wskazanego do objecia ochrong - kamienicy przy ul. Putaskiego 13:

nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji, przebudowy lub
jednoczesnej nadbudowy catego obiektu oraz zmiany sposobu jego uzytkowania;
dopuszczenie nadbudowy obiektu pod warunkiem nieprzekroczenia wysokosci i kata
nachylenia dachu budynku przy ul. Putaskiego 19, dostosowania rytmu otwordw
okiennych, lukarn i okien doswietlajacych, ich wielkosci i kolorystyki oraz detalu
architektonicznego do istniejgcej czesci elewacii;

dopuszczenie remontéw elewacji z obowigzkiem zachowania rytmu otwordw
okiennych, przejscia bramowego, opasek okiennych, gzymséw, naczétkdw i detali
balkonu;

stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imitujgcej drewno, z zachowaniem oryginalnych podziatow;

stosowanie jako pokrycia dachowego blachy pfaskiej, ktadzionej tradycyjnie
»Na rabek stojacy”;

dopuszczenie przebudowy wnetrz;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji w przypadku koniecznosci wyburzenia
budynku z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku wystgpienia zdarzen
losowych;

nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzajacej
rozbiorke i przekazania jej konserwatorowi zabytkdw;

obiektu wskazanego do objecia ochrong - kamienicy przy ul. Putaskiego 15:

nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji, przebudowy lub
jednoczesnej nadbudowy catego obiektu oraz zmiany sposobu jego uzytkowania;
dopuszczenie nadbudowy obiektu pod warunkiem nieprzekroczenia wysokosci i kata
nachylenia dachu budynku przy ul. Putaskiego 19, dostosowania rytmu otwordow
okiennych, lukarn i okien doswietlajgcych, ich wielkosci i kolorystyki oraz detalu
architektonicznego do istniejacej czesci elewacji;

dopuszczenie remontow elewacji z obowigzkiem zachowania rytmu otwordéw
okiennych, przejscia bramowego, boniowania, opasek okiennych, gzymsdw,
naczotkdw, detali balkonu i charakterystycznego duzego okna nad przejSciem
bramowym;

stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imitujgcej drewno, z zachowaniem oryginalnych podziatéw;

dopuszczenie remontéw elewacji z obowigzkiem zachowania lub odtworzenia detali
architektonicznych;

stosowanie jako pokrycia dachowego blachy pfaskiej, ktadzionej tradycyjnie
»Na rabek stojacy”;

dopuszczenie przebudowy wnetrz;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytow w przypadku koniecznosci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wystgpienia zdarzen losowych;

nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzajacej
rozbiorke i przekazania jej konserwatorowi zabytkéw;

nakaz stosowania ustug w parterach pierzei ulicy Putaskiego;
zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i tymczasowej oraz garazy wolnostojgcych;
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i) w przypadku rozbiorki budynkdéw istniejacych, nie bedacych obiektami gospodarczymi
lub tymczasowymi, dopuszcza sie ich odbudowe z zachowaniem pierwotnego
usytuowania;

4) Zasady obstugi terenu:

a) wijazd na teren z ulicy Putaskiego 1KDL;

b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;

¢) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.

5) Nie ustala sie warunkéw tymczasowego zagospodarowania terenu.

§ 22

Dla terenu 8 U ustala sie:
1) Przeznaczenie terenu: ustugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztattowania fadu
przestrzennego:
minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 1 %,
wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 1,0;
wskaznik intensywnosci zabudowy: maksymalnie 3,00, ale nie mniej niz: 2,0;
wysoko$¢ zabudowy: 3 kondygnacje;
scalanie i podziat nieruchomosci - zgodnie z ustaleniami § 7;
obowigzujace linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
ksztattowanie dachdw - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. e);
ksztattowanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. f);
ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 4;
sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
Szczegdblne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu:
a) w strefie petnej ochrony historycznej struktury przestrzennej — zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 2;
b) w strefie ochrony stanowiska archeologicznego — zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 4;
dla obiektu wskazanego do objecia ochrong — budynku przy ul. Putaskiego 7:

3)

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)
)

i)

o)

d)

nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy oraz
Zmiany sposobu uzytkowania;

zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powigzanej z jego podniesieniem lub
zmiang kata nachylenia potaci,

dopuszczenie dobudowy lukarn lub okien doswietlajagcych w potaci dachu od strony
podwdrza, pod warunkiem ich spdjnego ksztattowania z rytmem otwordéw
na nizszych kondygnacjach;

dopuszczenie remontdéw elewacji, w tym wytworzenia rytmu otworéw okiennych
W sposob spdjny z rytmem otwordw istniejgcych i w oparciu o ukfady otwordw
w budynkach sasiednich, z nakazem zachowania przejscia bramowego, boniowania
kondygnacji przyziemnej i gzymsow;

dopuszczenie na elewacji frontowej nowych detali architektonicznych w oparciu
0 wzorce zaczerpniete z kamienic sasiednich potozonych wzdtuz ul. Putaskiego;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imitujgcej drewno, z zachowaniem podziatdw wzorowanych na budynkach
potozonych wzdtuz ul. Putaskiego;

stosowanie jako pokrycia dachowego blachy pfaskiej, ktadzionej tradycyjnie
»Na rabek stojacy”;

dopuszczenie przebudowy wnetrz;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji obiektu i jego gabarytéw w przypadku
koniecznosci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku
wystgpienia zdarzen losowych;

zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i tymczasowej oraz garazy wolnostojgcych;
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e) w przypadku rozbidrki budynkéw istniejacych, nie bedacych obiektami gospodarczymi
lub tymczasowymi, dopuszcza sie ich odbudowe z zachowaniem pierwotnego
usytuowania;

Zasady obstugi terenu:

a) wijazd na teren z ulicy Putaskiego 1KDL;

b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;

¢) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.

Nie ustala sie warunkdw tymczasowego zagospodarowania terenu.

§ 23

Dla terenu 9 MW /U ustala sie:

1)
2)

3)

Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i ustugi.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

a) w przypadku wymiany istniejgcej zabudowy przy ul. Putaskiego 1:

— nakaz ksztattowania wyeksponowanego naroznika w potudniowej czesci terenu jako
akcentu przestrzennego, wyrdzniajgcego sie formg i detalem w pierzei ulicznej;

— dopuszcza sie wycofanie naroznika budynku w poziomie parteru w gitab dziafki
maksymalnie o 3,0m wzgledem obowigzujacej linii zabudowy;

b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 1 %,

c) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,7;

d) wskaznik intensywnosci zabudowy: maksymalnie 2,50, ale nie mnigj niz: 1,5;
e) minimalna wysoko$¢ zabudowy: 3 kondygnacje;

f) maksymalna wysokos¢ zabudowy: 4 kondygnacje;

g) scalanie i podziat nieruchomosci - zgodnie z ustaleniami § 7;

h) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu;

i) obowigzujace linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
j) ksztattowanie dachdw - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. e);

k) ksztattowanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. f, g);

[) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 4;

m) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.

Szczegdlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu:
a) w strefie petnej ochrony historycznej struktury przestrzennej — wymagania zgodnie

z ustaleniami § 10 ust. 2;

b) w strefie ochronnej stanowiska archeologicznego — zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 4;
c) dla obiektu wskazanego do objecia ochrong — kamienicy przy ul. Putaskiego 5:

— nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy oraz
Zmiany sposobu uzytkowania;

— zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powigzanej z jego podniesieniem, zmiang
kata nachylenia potaci, dobudowaniem lukarn lub okien dos$wietlajacych;

— dopuszczenie remontdw elewacji z obowigzkiem przywrocenia pierwotnej
kompozycji elewacji, zachowania rytmu otworédw okiennych, ksztattu i detali
balkonéw oraz charakterystycznych pilastrow;

— stosowanie jednolitej kolorystycznie biatej stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej
lub imitujgcej drewno, z zachowaniem oryginalnych podziatow;

— stosowanie jako pokrycia dachowego blachy ptaskiej, ktadzionej tradycyjnie
»Na rabek stojacy”;

— dopuszczenie przebudowy wnetrz;

— nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytéw w przypadku koniecznosci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wystgpienia zdarzen losowych;

— nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzajgcej
rozbidrke i przekazania jej konserwatorowi zabytkdw;
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d) nakaz stosowania ustug w parterach pierzei ulicy Putaskiego;

e) dla budynku u zbiegu ulic Putaskiego i Florianskiej - nakaz uwzglednienia i podkreslenia
naroznikowego charakteru budynku w historycznym ukfadzie urbanistycznym;

f) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i tymczasowej oraz garazy wolnostojgcych;

g) w przypadku rozbiorki budynkéw istniejgcych, nie bedacych obiektami gospodarczymi
lub tymczasowymi, dopuszcza sie ich odbudowe z zachowaniem pierwotnego
usytuowania;

4) Zasady obstugi terenu:

a) wijazd na teren z ulicy Putaskiego 1KDL i projektowanej 2KDD;

b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;

¢) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.

5) Nie ustala sie warunkéw tymczasowego zagospodarowania terenu.

§ 24
Dla terenu 10 MW /U ustala sie:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i ustugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztalttowania tadu
przestrzennego:
a) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10 %,
b) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,7;
c) wskaznik intensywnos$ci zabudowy: maksymalnie 2,5, ale nie mniej niz: 1,0;
d) minimalna wysoko$¢ zabudowy: 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysokos$¢ zabudowy:
— dla zabudowy w pierzei ulicy 2KDD - 4 kondygnacje;
— dla pozostatej zabudowy - 3 kondygnacje;
f) scalanie i podziat nieruchomosci - zgodnie z ustaleniami § 7;
g) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu;
h) obowigzujace linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) ksztattowanie dachdéw - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. e);
j) ksztattowanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. f, g);
k) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 4;
[) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczegdlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu:
a) w strefie petnej ochrony historycznej struktury przestrzennej — zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 2;
b) nakaz stosowania ustug w parterach pierzei ulicy projektowanej 2KDD;
¢) dopuszcza sie sytuowanie zabudowy na granicy dziatki budowlanej, celem ksztattowania
pierzei ciggtej wzdtuz ulicy 2KDD;
d) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i tymczasowej oraz garazy wolnostojacych;
4) Zasady obstugi terenu:
a) wjazd na teren z ulicy Projektowanej 2KDD;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
¢) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala sie warunkéw tymczasowego zagospodarowania terenu.

§ 25
Dla terenu 11 MW/U ustala sie:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i ustugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztattowania fadu
przestrzennego:
a) nakaz realizacji nowej zabudowy w formie zwartej - ciggtych pierzei wzdtuz ulic
projektowanych 1 KDD, 2 KDD, 3 KDD, 4 KDD z zapewnieniem przejs¢ i przejazddw
bramowych do wnetrza terenu;
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b) ustala sie zakaz realizacji wolnostojgcych obiektéw mieszkaniowych lub ustugowych;
¢) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5 %,
d) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,8;
e) wskaznik intensywnos$ci zabudowy: maksymalnie 3,0, ale nie mniej niz: 1,5;
f) minimalna wysokos¢ zabudowy: 3 kondygnacje;
g) maksymalna wysokos$¢ zabudowy: 4 kondygnacje;
h) scalanie i podziat nieruchomosci - zgodnie z ustaleniami § 7;
i) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu;
j) obowigzujace linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
k) ksztattowanie dachdw - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. e);
I) ksztattowanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. f, g);
m) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 4;
n) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczegdlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu:
a) w strefie ochrony zachowanych elementéw zabytkowych — zgodnie z ustaleniami § 10
ust. 3;
b) nakaz stosowania ustug w parterach pierzei ulic projektowanych 1KDD, 2 KDD, 3 KDD,
4 KDD;
¢) dopuszcza sie sytuowanie zabudowy na granicy dziatki budowlanej, celem ksztattowania
pierzei ciggtej wzdtuz ulic 1KDD, 2KDD, 3KDD i 4KDD;
d) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i tymczasowej oraz garazy wolnostojacych;
4) Zasady obstugi terenu:
a) wijazd na teren z ulic projektowanych 1 KDD, 2 KDD, 3 KDD, 4 KDD;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
¢) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza sie biezagce remonty istniejgcej zabudowy mieszkaniowej do czasu
rozpoczecia realizacji nowej zabudowy.

§ 26
Dla terenu 12 MW /U ustala sie:
1) Przeznaczenie terenu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i ustugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztattowania fadu
przestrzennego:

a) nakaz realizacji nowej zabudowy w formie zwartej - ciggtych pierzei wzdtuz ulic
projektowanych 2 KDD, 3 KDD, 4 KDD z zapewnieniem przejs$¢ i przejazdow bramowych
do wnetrza terenu;

b) ustala sie zakaz realizacji wolnostojgcych obiektéw mieszkaniowych lub ustugowych;

¢) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5 %,

d) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,8;

e) wskaznik intensywnosci zabudowy: maksymalnie 3,0, ale nie mniej niz: 1,5;

f) minimalna wysoko$¢ zabudowy: 3 kondygnacje;

g) maksymalna wysokos$¢ zabudowy: 4 kondygnacje;

h) scalanie i podziat nieruchomosci - zgodnie z ustaleniami § 7;

i) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu;

j) obowigzujgce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;

k) ksztattowanie dachdw - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. e);

I) ksztattowanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. f, g);

m) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 4;

n) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.

3) Szczegdlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu:

a) w strefie ochrony zachowanych elementéw zabytkowych — zgodnie z ustaleniami § 10

ust. 3;
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b) nakaz stosowania ustug w parterach pierzei ulic projektowanych 2 KDD, 3 KDD, 4 KDD;

¢) dopuszcza sie sytuowanie zabudowy na granicy dziatki budowlanej, celem ksztattowania
pierzei ciggtej wzdtuz ulic 2KDD, 3KDD i 4KDD;

d) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i tymczasowej oraz garazy wolnostojacych;

Zasady obstugi terenu:

a) wjazd na teren z ulic projektowanych 2 KDD, 3 KDD, 4 KDD;

b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;

c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.

Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza sie biezgce remonty istniejgcego budynku mieszkaniowego jednorodzinnego
do czasu rozpoczecia realizacji nowej zabudowy wielorodzinnej.

§ 27

Dla terenu 13 UA ustala sie:

1)
2)

3)

4)

5)

Przeznaczenie terenu: ustugi administracji i biura.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztattowania tadu

przestrzennego:

a) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10 %,

b) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,5;

c) wskaznik intensywnosci zabudowy: maksymalnie 2,0, ale nie mniej niz: 1,2;

d) minimalna wysoko$¢ zabudowy: 2 kondygnacje;

e) maksymalna wysoko$¢ zabudowy: 4 kondygnacje;

f) scalanie i podziat nieruchomosci - zgodnie z ustaleniami § 7;

g) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu;

h) obowigzujace linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;

i) ksztattowanie dachdw - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. e);

j) ksztattowanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. f, g);

k) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 4;

I) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.

Szczegdblne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu:

a) w strefie petnej ochrony historycznej struktury przestrzennej — zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 2;

b) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i tymczasowej oraz garazy wolnostojacych;

Zasady obstugi terenu:

a) wijazd na teren z ulicy projektowanej 1KDD i 3KDD;

b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;

¢) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.

Nie ustala sie warunkéw tymczasowego zagospodarowania terenu.

§ 28

Dla terenu 14 IE ustala sie:

1)
2)

Przeznaczenie terenu: urzadzenia infrastruktury technicznej.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

a) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 1 %,
b) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 1,0;

c) wskaznik intensywnos$ci zabudowy: maksymalnie 1,00;

d) wysokos¢ zabudowy: 1 kondygnacja;

e) scalanie i podziat nieruchomosci — nie ustala sie;

f) linie zabudowy - nie ustala sie;

g) ksztattowanie dachéw i elewacji - nie ustala sie;

h) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 4;

i) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
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3) Szczegdlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu:
a) w strefie petnej ochrony historycznej struktury przestrzennej — zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 2;
4) Zasady obstugi terenu:
a) wijazd na teren z ulicy projektowanej 1KDD poprzez teren 16 MW/U;
b) wskaznik miejsc parkingowych — nie ustala sie;
¢) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala sie warunkéw tymczasowego zagospodarowania terenu.

§ 29
Dla terenu 15 MW/U ustala sie:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i ustugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztattowania fadu
przestrzennego:
a) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10 %,
b) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,6;
c) wskaznik intensywnosci zabudowy: maksymalnie 2,0, ale nie mniej niz: 1,5;
d) minimalna wysoko$¢ zabudowy: 3 kondygnacje;
e) maksymalna wysokos$¢ zabudowy:
— dla zabudowy w pierzei ulicy 3KDD - 4 kondygnacje;
— dla pozostatej zabudowy - 3 kondygnacje;
f) scalanie i podziat nieruchomosci - zgodnie z ustaleniami § 7;
g) obowigzujace linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
h) ksztattowanie dachdw - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. e);
i) ksztattowanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. f,g);
j) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 4;
k) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6;
3) Szczegodlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu:
a) w strefie petnej ochrony historycznej struktury przestrzennej — zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 2;
b) nakaz stosowania ustug w parterach pierzei ulicy projektowanej 3KDD;
c) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i tymczasowej oraz garazy wolnostojacych;
d) dopuszcza sie sytuowanie zabudowy na granicy dziatki budowlanej, celem ksztattowania
pierzei ciggtej wzdtuz ulicy 3KDD;
e) dopuszcza sie remont i rozbudowe istniejgcego budynku mieszkaniowego — oficyny przy
ul. Sienkiewicza 26;
4) Zasady obstugi terenu:
a) wijazd na teren z ulicy projektowanej 3KDD ;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
¢) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala sie warunkéw tymczasowego zagospodarowania terenu.

§ 30
Dla terenu 16 MW /U ustala sie:

1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i ustugi.

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztattowania fadu
przestrzennego:
a) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 1 %,
b) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,6;
c) wskaznik intensywnos$ci zabudowy: maksymalnie 2,2, ale nie mniej niz: 1,0;
d) minimalna wysoko$¢ zabudowy: 2 kondygnacje;
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e)
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g)
h)
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maksymalna wysoko$¢ zabudowy: 3 kondygnacje, za wyjatkiem istniejgcego
4-kondygnacyjnego budynku przy ul. Sienkiewicza 30, adaptowanego bez mozliwosci
nadbudowy;

scalanie i podziat nieruchomosci - zgodnie z ustaleniami § 7;

obowigzujace linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
ksztattowanie dachoéw - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. e);

ksztaltowanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. f);

ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 4;

sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.

Szczegdblne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu:

a)
b)

w strefie petnej ochrony historycznej struktury przestrzennej — zgodnie z ustaleniami

8§ 10 ust. 2;

dla obiektu wskazanego do objecia ochrong — kamienicy przy ul. Sienkiewicza 24:

— nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy oraz
zmiany sposobu uzytkowania;

— zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powigzanej z jego podniesieniem, zmiang
kata nachylenia potaci, dobudowaniem lukarn lub okien dos$wietlajgcych;

- zakaz stosowania zewnetrznych docieplen elewacji frontowej;

— dopuszczenie remontéw elewacji z obowigzkiem zachowania rytmu otwordw
okiennych, przejscia bramowego, boniowania, opasek okiennych, gzymsdw,
naczétkéw, detali balkonéw oraz charakterystycznych motywoéw roélinnych i attyk;

— stosowanie jednolitej kolorystycznie biatej stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej
lub imitujgcej drewno, z zachowaniem oryginalnych podziatow;

— stosowanie jako pokrycia dachowego blachy ptaskiej, kladzionej tradycyjnie
»Na rabek stojacy”;

— dopuszczenie przebudowy wnetrz;

— nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytow w przypadku koniecznosci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wystgpienia zdarzen losowych;

— nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzajgcej
rozbidrke i przekazania jej konserwatorowi zabytkéw;

dla obiektu wskazanego do objecia ochrong — kamienicy przy ul. Sienkiewicza 26:

— nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji, przebudowy
lub jednoczesnej nadbudowy catego obiektu oraz zmiany sposobu jego
uzytkowania;

— dopuszczenie nadbudowy obiektu pod warunkiem dostosowania jego wysokosci
i kata nachylenia dachu do jednej z sasiednich kamienic: Sienkiewicza 24 lub 28,
dostosowania rytmu otworéw okiennych, lukarn i okien do$wietlajacych, ich
wielkosci i kolorystyki oraz detalu architektonicznego do istniejacej czesci elewacii;

— zakaz stosowania zewnetrznych docieplen elewacji frontowej;

— dopuszczenie remontow elewacji z obowigzkiem zachowania rytmu otwordéw
okiennych, przejscia bramowego, boniowania, pilastrow, opasek okiennych,
gzymsow, naczotkow, detali balkondw;

— ujednolicenie kolorystyki elewaciji,

— stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imitujgcej drewno, z zachowaniem oryginalnych podziatow;

— stosowanie jako pokrycia dachowego blachy ptaskiej, ktadzionej tradycyjnie
»ha rabek stojacy”;

— dopuszczenie przebudowy wnetrz;

— nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytow w przypadku koniecznosci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wystgpienia zdarzen losowych;
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nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzajacej
rozbiorke i przekazania jej konserwatorowi zabytkéw;

obiektu wskazanego do objecia ochrong — kamienicy przy ul. Sienkiewicza 28:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy oraz
zmiany sposobu uzytkowania;

zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powigzanej z jego podniesieniem, zmiang
kata nachylenia potaci, dobudowaniem lukarn lub okien doswietlajgcych;

zakaz stosowania zewnetrznych docieplen elewacji frontowej;

dopuszczenie remontéw elewacji z obowigzkiem zachowania rytmu otwordw
okiennych, boniowania, opasek okiennych, gzymséw, naczétkdw, detali balkonow
oraz charakterystycznych motywow roslinnych i attyk;

stosowanie jednolitej kolorystycznie biatej stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej
lub imitujacej drewno, z zachowaniem oryginalnych podziatéw;

stosowanie jako pokrycia dachowego blachy pfaskiej, ktadzionej tradycyjnie
»Na rabek stojacy”;

dopuszczenie przebudowy wnetrz;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytow w przypadku koniecznosci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wystapienia zdarzen losowych;

nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzajacej
rozbiorke i przekazania jej konserwatorowi zabytkéw;

nakaz realizacji ustug w parterach pierzei ulicy Sienkiewicza 3KDL, do czasu ich
realizacji dopuszcza sie remonty istniejgcych lokali mieszkalnych;

zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i tymczasowej oraz garazy wolnostojgcych;
nakaz utrzymania istniejgcego dojazdu do terenu 14 IE od strony ulicy projektowanej
1KDD;

Zasady obstugi terenu:

a) wjazd na teren z ulic Sienkiewicza 3KDL i projektowanej 1KDD;

b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;

¢) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.

5) Nie ustala sie warunkéw tymczasowego zagospodarowania terenu.

§ 31

Dla terenu 17 U ustala sie:
1) Przeznaczenie terenu: ustugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztattowania fadu
przestrzennego:
minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10 %,
wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,7;
wskaznik intensywnoséci zabudowy: maksymalnie 2,8, ale nie mniej niz: 1,5;
minimalna wysokos$¢ zabudowy: 3 kondygnacje;
maksymalna wysoko$¢ zabudowy: 4 kondygnacje;
scalanie i podziat nieruchomosci - zgodnie z ustaleniami § 7;
nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu;
obowigzujace linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
ksztattowanie dachoéw - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. e);
ksztattowanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. f, g);
ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 4;
sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
Szczegdblne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu:
a) w strefie petnej ochrony historycznej struktury przestrzennej — wymagania zgodnie
z ustaleniami § 10 ust. 2;

3)

a)
b)
c)
d)
€)
f)
)]
h)
)

j)

k)
)
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b) w strefie ochrony zachowanych elementéw zabytkowych — wymagania zgodnie
z ustaleniami § 10 ust. 3;
dla obiektu wskazanego do objecia ochrong — kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20:

o)

d)
e)
f)

nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy oraz
zmiany sposobu uzytkowania;

zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powigzanej z jego podniesieniem, zmiang
kata nachylenia potaci, dobudowaniem lukarn lub okien dos$wietlajacych;
dopuszczenie przywrdcenia historycznego, secesyjnego wygladu, poprzez likwidacje
dobudowanej, ostatniej kondygnacji i dodanie detali na elewacji;

dopuszczenie docieplen i remontéw elewacji pod warunkiem zachowania rytmu
otwordw okiennych oraz odtworzenia historycznego wygladu elewacji, w tym jej
wschodniej czesci;

stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imitujacej drewno, z zachowaniem oryginalnych podziatéw;

stosowanie jako pokrycia dachowego blachy pfaskiej, kifadzionej tradycyjnie ,na
rgbek stojacy”;

dopuszczenie przebudowy wnetrz;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
historycznych, secesyjnych gabarytow w przypadku koniecznosci wyburzenia
budynku z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku wystgpienia zdarzen
losowych;

nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzajacej
rozbiorke i przekazania jej konserwatorowi zabytkéw;

dla nowoprojektowanej zabudowy nakaz stosowania ustug w parterach pierzei ulic
projektowanych 3 KDD i 5 KDD;
dopuszcza sie sytuowanie zabudowy na granicy dziatki budowlanej, celem ksztattowania
pierzei ciggtej wzdtuz ulic 3KDD i 5KDD;
zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i tymczasowej oraz garazy wolnostojgcych;
4) Zasady obstugi terenu:

a) wijazd na teren z ulic projektowanych 3 KDD i 5 KDD;

b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;

¢) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13;
5) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu:

a) do czasu realizacji nowej zabudowy i ulicy 5 KDD, dopuszcza sie przeznaczenie dziatki
ewidencyjnej nr 54 pod funkcje sportowe, tzn. wykonanie boiska, placu zabaw, terendéw
spacerowych itp.

§ 32

Dla terenu 18 MW/U ustala sie:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i ustugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:
minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10 %,
wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,6;
wskaznik intensywnoséci zabudowy: maksymalnie 2,2, ale nie mniej niz: 1,0;
minimalna wysokos$¢ zabudowy: 2 kondygnacje;
maksymalna wysoko$¢ zabudowy:

a)
b)

o)
d)

e)

9)
i)

dla zabudowy w pierzei ulic 3 KDD i 5 KDD: 4 kondygnacje;
dla pozostatej zabudowy: 3 kondygnacije;

scalanie i podziat nieruchomosci - zgodnie z ustaleniami § 7;
nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu;

obowigzujace linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
ksztattowanie dachow - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. e);
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j) ksztattowanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. f, g);

k) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 4;

I) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.

Szczegdblne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu:

a) w strefie petnej ochrony historycznej struktury przestrzennej — zgodnie z ustaleniami
8§ 10 ust. 2;

b) w strefie ochrony zachowanych elementéw zabytkowych — zgodnie z ustaleniami § 10
ust. 3;

C) nakaz stosowania ustug w parterach pierzei ulicy projektowanej 3KDD;

d) dopuszcza sie sytuowanie zabudowy na granicy dziatki budowlanej, celem ksztattowania
pierzei ciggtej wzdtuz ulicy 3KDD;

e) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i tymczasowej oraz garazy wolnostojacych;

Zasady obstugi terenu:

a) wjazd na teren z ulicy projektowanej 3KDD i 5KDD;

b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;

¢) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.

Nie ustala sie warunkdw tymczasowego zagospodarowania terenu.

§33

Dla terenu 19 MW/U ustala sie:

1)
2)

3)

Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i ustugi.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztattowania tadu

przestrzennego:

a) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 1 %,

b) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,8;

c) wskaznik intensywnos$ci zabudowy: maksymalnie 2,8, ale nie mniej niz: 1,2;

d) minimalna wysoko$¢ zabudowy: 2 kondygnacje;

e) maksymalna wysoko$¢ zabudowy: 3 kondygnacje, za wyjatkiem istniejgcego
4-kondygnacyjnego budynku przy ul. Sienkiewicza 8, adaptowanego bez mozliwosci
nadbudowy;

f) scalanie i podziat nieruchomosci - zgodnie z ustaleniami § 7;

g) obowigzujace linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;

h) ksztattowanie dachdw - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. e);

i) ksztattowanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. f, g);

j) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 4;

k) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.

Szczegdblne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu:

a) w strefie petnej ochrony historycznej struktury przestrzennej — zgodnie z ustaleniami
8§ 10 ust. 2;

b) w strefie ochrony zachowanych elementéw zabytkowych — zgodnie z ustaleniami § 10
ust. 3;

c) dla obiektu wskazanego do objecia ochrong - kamienicy przy ul. Sienkiewicza 6:

— nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy oraz
Zmiany sposobu uzytkowania;

— dopuszczenie przebudowy dachu powigzanej z  dobudowaniem  okien
doswietlajacych w potaci;

— dopuszczenie remontéw elewacji z obowigzkiem odtworzenia i wzbogacenia detalu,
zachowania rytmu otwordw okiennych, przejscia bramowego, opasek okiennych,
gzymsow, naczbtkdw, detali balkondw oraz charakterystycznych lukarn;

— ujednolicenie kolorystyki elewacji,

— stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imitujgcej drewno, z zachowaniem oryginalnych podziatéw;
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stosowanie jako pokrycia dachowego blachy pfaskiej, ktadzionej tradycyjnie
»Na rabek stojacy”;

dopuszczenie przebudowy wnetrz;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytow w przypadku koniecznosci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wystgpienia zdarzen losowych;

nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzajacej
rozbiorke i przekazania jej konserwatorowi zabytkéw;

obiektu wskazanego do objecia ochrong - kamienicy przy ul. Sienkiewicza 14:

nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy oraz
Zzmiany sposobu uzytkowania;

zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powigzanej z jego podniesieniem, zmiang
kata nachylenia potaci, dobudowaniem lukarn lub okien dos$wietlajacych;

zakaz stosowania zewnetrznych docieplen elewacji frontowej;

dopuszczenie remontdw elewacji z obowigzkiem zachowania rytmu otworéw
okiennych, przejscia bramowego, boniowania, opasek okiennych, gzymsdw,
naczotkow, detali balkondw oraz charakterystycznych motywoéw roslinnych;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imitujacej drewno, z zachowaniem oryginalnych podziatéw;

stosowanie jako pokrycia dachowego blachy ptaskiej, ktadzionej tradycyjnie ,na
rgbek stojacy”;

dopuszczenie przebudowy wnetrz czesci mieszkalnej;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytow w przypadku koniecznosci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wystgpienia zdarzen losowych;

nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzajacej
rozbiorke i przekazania jej konserwatorowi zabytkéw;

obiektu wskazanego do objecia ochrong - kamienicy przy ul. Sienkiewicza 16:

nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy oraz
zmiany sposobu uzytkowania;

zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powigzanej z jego podniesieniem, zmiang
kata nachylenia potaci, dobudowaniem lukarn lub okien dos$wietlajacych;

zakaz stosowania zewnetrznych docieplen elewacji frontowej;

dopuszczenie remontéw elewacji z obowigzkiem zachowania rytmu otwordw
okiennych, przejscia bramowego, boniowania, opasek okiennych, gzymsoéw,
naczotkdw, detali balkondw oraz charakterystycznych motywoéw roslinnych;
ujednolicenie kolorystyki elewacji,

stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imitujacej drewno, z zachowaniem oryginalnych podziatéw;

stosowanie jako pokrycia dachowego blachy ptaskiej, kladzionej tradycyjnie
»Na rabek stojacy”;

dopuszczenie przebudowy wnetrz czesci mieszkalnej;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytow w przypadku koniecznosci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wystgpienia zdarzen losowych;

nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzajacej
rozbiorke i przekazania jej konserwatorowi zabytkéw;

obiektu wskazanego do objecia ochrong - kamienicy przy ul. Sienkiewicza 18:

nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy oraz
Zmiany sposobu uzytkowania;

zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powigzanej z jego podniesieniem, zmiang
kata nachylenia potaci, dobudowaniem lukarn lub okien dos$wietlajacych;

zakaz stosowania zewnetrznych docieplen elewacji frontowej;
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dopuszczenie remontéw elewacji z obowigzkiem usuniecia witryny w parterze
i przywrdcenia pierwotnej kompozycji elewacji, zachowania rytmu otworow
okiennych, przejscia bramowego, boniowania, pilastrow, opasek okiennych,
gzymsow, naczdtkdw, detali balkondéw oraz charakterystycznych motywdw
roslinnych;

ujednolicenie kolorystyki elewacji,

stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej
lub imitujacej drewno, z zachowaniem oryginalnych podziatéw;

stosowanie jako pokrycia dachowego blachy ptaskiej, ktadzionej tradycyjnie
»Na rabek stojacy”;

dopuszczenie przebudowy wnetrz;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytow w przypadku koniecznosci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wystgpienia zdarzen losowych;

nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzajacej
rozbiorke i przekazania jej konserwatorowi zabytkéw;

g) nakaz realizacji ustug w parterach pierzei ulicy Sienkiewicza 3KDL, do czasu ich
realizacji dopuszcza sie remonty istniejgcych lokali mieszkalnych;

h) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i tymczasowej oraz garazy wolnostojgcych;

i) w przypadku rozbiérki budynkdw istniejgcych, nie bedacych obiektami gospodarczymi
lub tymczasowymi, dopuszcza sie ich odbudowe z zachowaniem pierwotnego
usytuowania;

Zasady obstugi terenu:

a) wjazd na teren z ulicy Sienkiewicza 3KDL i projektowanej 5KDD;

b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;

¢) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.

5) Nie ustala sie warunkéw tymczasowego zagospodarowania terenu.

§ 34

Dla terenu 20 UO ustala sie:
1) Przeznaczenie terenu: ustugi oSwiaty.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:
a) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10 %,
b) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,5;
c) wskaznik intensywnos$ci zabudowy: maksymalnie 1,5, ale nie mniej niz: 1,0;
d) minimalna wysoko$¢ zabudowy: 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysokos$¢ zabudowy: 3 kondygnacje;
f) scalanie i podziat nieruchomosci - zgodnie z ustaleniami § 7;
g) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu;
h) obowigzujace linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) dopuszcza sie realizacje nowej zabudowy przy granicy z terenem 19 MW/U;
j) ksztattowanie dachdéw - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. e);
k) ksztattowanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. f);
I) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 4;
m) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
Szczegdlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu:
a) w strefie ochrony zachowanych elementéw zabytkowych — zgodnie z ustaleniami § 10
ust. 3;
b) dla obiektu wskazanego do objecia ochrong - budynku szkoty przy ul. Florianskiej 10:

3)

nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powigzanej z jego podniesieniem, zmiang
kata nachylenia potaci, dobudowaniem lukarn lub okien dos$wietlajacych;



<)
d)

e)
f)
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— dopuszczenie przywrocenia historycznego, eklektycznego XIX-wiecznego wygladu,
poprzez dodanie detali na elewacji;

— dopuszczenie docieplenn i remontdéw elewacji pod warunkiem zachowania rytmu
otwordw okiennych, gzymsu i charakterystycznych ryzalitow;

— stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imitujacej drewno, z zachowaniem oryginalnych podziatéw;

— stosowanie jako pokrycia dachowego blachy ptaskiej, ktadzionej tradycyjnie
»Na rabek stojacy”;

— dopuszczenie przebudowy wnetrz;

— nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytéw w przypadku koniecznosci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wystgpienia zdarzen losowych;

— nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzajacej
rozbiorke i przekazania jej konserwatorowi zabytkéw;

w strefie wyznaczonej na rysunku planu linig zabudowy dla ogdlnodostepnego garazu

podziemnego — zgodnie z ustaleniami § 12 ust. 3;

ustala sie zagospodarowanie terenu na stropie garazu podziemnego w formie boiska

szkolnego i zieleni urzadzonej;

nie dopuszcza sie wjazdu do garazu podziemnego z terenu 20 UO;

zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i tymczasowej oraz garazy wolnostojacych;

4) Zasady obstugi terenu:

a)
b)
<)

wjazd na teren z ulic Floriafskiej 2KDL;
miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.

5) Nie ustala sie warunkéw tymczasowego zagospodarowania terenu.

§ 35

Dla ulicy 1 KDL - ul. Putaskiego ustala sie:
1) Klasa drogi: droga lokalna.
2) Zasady powiazan, obstugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

g)

szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 22,5+26,0m, zgodnie z rysunkiem planu;

liczba jezdni: 1, o szerokosci ca 7,0m;

skrzyzowania z ulicami: Florianska, Kilinskiego i Projektowang 1KDD;

komunikacja publiczna: komunikacja miejska (jedna zatoka autobusowa);

chodniki: obustronne, szerokosci 2,0+7,0m;

miejsca parkingowe dla samochoddw osobowych usytuowane w zatokach uko$nych
do kraweznika jezdni;

infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.

§ 36

Dla ulicy 2 KDL - ul. Florianskiej ustala sie:
1) Klasa drogi: docelowo droga lokalna.
2) Zasady powiazan, obstugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:

a)
b)
c)
d)
€)

szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: 18,0+19,0m, zgodnie z rysunkiem planu;
liczba jezdni: 1, o szerokosci 9,0m;

skrzyzowania z ulicami: Putaskiego, Sienkiewicza i Projektowang 2KDD;
komunikacja publiczna: komunikacja miejska (2 zatoki autobusowe);

chodniki: obustronne, szerokosci 4,0+6,5m;

§ 37

Dla ulicy 3 KDL - ul. Sienkiewicza ustala sie:
1) Klasa drogi: droga lokalna.
2) Zasady powigzan, obstugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:



a)
b)

o)

d)
e)

f)
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szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: 25,0+26,0m, zgodnie z rysunkiem planu;

liczba jezdni: 2, kazda po 3,5m (jednokierunkowe), pas dzielacy 3,5m;

skrzyzowania z ulicami: Florianska, Kilinskiego, Projektowang 1 KDD i Projektowang
5 KDD;

chodniki: obustronne, szerokosci 2,0+7,0m;

miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych usytuowane w zatokach ukos$nych
do kraweznika jezdni;

infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.

§ 38

Dla ulicy 4 KDL - ul. Kilinskiego ustala sie:
1) Klasa drogi: droga lokalna.
2) Zasady powiazan, obstugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:

a)
b)
c)
d)
€)

f)

szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 29,0m, zgodnie z rysunkiem planu;

liczba jezdni: 2, kazda po 3,5m (jednokierunkowe), pas dzielgcy 3,5m;

skrzyzowania z ulicami: Pufaskiego, Sienkiewicza;

chodniki: obustronne, szerokosci 2,5+3,0m;

miejsca parkingowe dla samochoddw osobowych usytuowane w zatokach uko$nych
do kraweznika jezdni;

infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.

§ 39

Dla ulicy 1 KDD ustala sie:
1) Klasa drogi: droga dojazdowa.
2) Zasady powigzan, obstugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:

a)
b)
c)

d)

e)
f)

)]
h)

)
)

szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych zmienna: 9,0+29,0m, zgodnie z rysunkiem planu;
liczba jezdni: 1, szerokosci 6,0m;

dopuszcza sie miejscowe zawezenie jezdni bez zmiany szerokosci w liniach
rozgraniczajacych;

skrzyzowania z ulicami: Sienkiewicza, Putaskiego, Projektowang 2 KDD i Projektowang
3 KDD;

chodniki: obustronne, szerokosci 1,5+3,0m;

miejsca  parkingowe dla samochoddéw osobowych usytuowane w zatokach
prostopadtych do krawedzi jezdni;

w liniach rozgraniczajgcych przewiduje sie realizacje zieleni, elementdw matej
architektury itp.;

dopuszcza sie realizacje nowej zabudowy nad ulica projektowang 1KDD w ciggu pierzei
ul. Putaskiego, z obstuga od strony terenu 4 MW/U;

postuluje sie wigczenie do ul. Putaskiego na zasadzie wjazdu w poziomie chodnika;
infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.

§ 40

Dla ulicy 2 KDD ustala sie:
1) Klasa drogi: droga dojazdowa.
2) Zasady powigzan, obstugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:

a)
b)
c)

d)

e)

szerokoS¢ w liniach rozgraniczajacych: 12,0+18,0m, zgodnie z rysunkiem planu;

liczba jezdni: 1, szerokosci 6,0m;

dopuszcza sie miejscowe zawezenie jezdni bez zmiany szerokosci w liniach
rozgraniczajacych;

skrzyzowania z ulicami: Floriafskg, Projektowang 1KDD, Projektowang 3KDD
i Projektowang 4 KDD;

chodniki: obustronne, szerokosci 2,0+5,0m;



g)
h)

)
)
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miejsca parkingowe dla samochoddéw osobowych usytuowane w zatokach
prostopadtych do krawedzi jezdni;

w strefie wyznaczonej na rysunku planu linig zabudowy dla ogdlnodostepnego garazu
podziemnego— zgodnie z ustaleniami § 12 ust. 3;

w liniach rozgraniczajgcych przewiduje sie realizacje zieleni, elementéw matej
architektury oraz zjazdéw do garazu podziemnego;

postuluje sie wigczenie do ul. Florianskiej na zasadzie wjazdu w poziomie chodnika;
infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.

§ 41

Dla ulicy 3 KDD ustala sie:
1) Klasa drogi: droga dojazdowa.
2) Zasady powigzan, obstugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:

a)
b)
c)

d)

e)
f)

g)
h)

szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 14,0+18,0m, zgodnie z rysunkiem planu;

liczba jezdni: 1, szerokosci 6,0m;

dopuszcza sie miejscowe zawezenie jezdni bez zmiany szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych;

skrzyzowania z ulicami: Projektowang 1 KDD, Projektowang 4 KDD, Projektowang
5 KDD i Projektowang 2 KDD;

chodniki: obustronne, szerokosci 2,5+5,5m;

miejsca parkingowe dla samochoddéw osobowych usytuowane w zatokach
prostopadtych do krawedzi jezdni;

w liniach rozgraniczajgcych przewiduje sie realizacje zieleni, elementéw matej
architektury oraz zjazdéw do garazu podziemnego;

infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.

§ 42

Dla ulicy 4 KDD ustala sie:
1) Klasa drogi: droga dojazdowa.
2) Zasady powigzan, obstugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:

a)
b)
<)

d)

e)
f)

9)
h)

szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: 25,0m, zgodnie z rysunkiem planu;

liczba jezdni: 1, szerokosci 6,0m;

dopuszcza sie miejscowe zawezenie jezdni bez zmiany szeroko$ci w liniach
rozgraniczajacych;

skrzyzowania z ulicami: Projektowang 2 KDD, Projektowang 3 KDD i Projektowang
5 KDD;

chodniki: obustronne, szerokosci 3,0m;

miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych usytuowane w zatokach
prostopadtych do krawedzi jezdni;

w liniach rozgraniczajgcych przewiduje sie realizacje zieleni, elementéw matej
architektury oraz zjazdéw do garazu podziemnego;

infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.

§ 43

Dla ulicy 5 KDD ustala sie:
1) Klasa drogi: droga dojazdowa.
2) Zasady powigzan, obstugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:

a)
b)

c)

d)
e)

szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: 14,0m, zgodnie z rysunkiem planu;

liczba jezdni: 1, szerokosci 6,0m;

dopuszcza sie miejscowe zawezenie jezdni bez zmiany szerokosci w liniach
rozgraniczajacych;

skrzyzowania z ulicami: Sienkiewicza, Projektowang 3KDD i Projektowang 4 KDD;
chodniki: obustronne, szerokosci 3,5+4,5m;
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f) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.

3) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu:
a) do czasu realizacji ulicy, dopuszcza sie przeznaczenie dziatki ewidencyjnej nr 54 pod

funkcje sportowe, tzn. wykonanie boiska, placu zabaw, terendw spacerowych itp.

Rozdziat 4
Skutki prawne planu w zakresie wartosci nieruchomosci

§ 44

Ustala sie wysokoS¢ stawki procentowej, stuzacej naliczaniu jednorazowej optaty od wzrostu
wartosci nieruchomosci zwigzanego z uchwaleniem planu, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odpowiednio:

1) dla terenéw MW/U, U - 30 %);

2) dla terenéw UA, UO - 1 %);

3) dlaterendw IE - 1% ;

4) dla terenéw ulic publicznych KDL i KDD - 1 %.

Rozdziat 5
Przepisy koncowe

§ 45
Uchwata wymaga ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego oraz publikacii
na internetowej stronie Urzedu Miasta Siedlec.

§ 46
Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Mazowieckiego.

§ 47

Wykonanie uchwaty powierza sie Prezydentowi Miasta Siedlce.

Przewodniczacy
Rady Miasta

Mariusz Dobijanski
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